وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
قطاع الاسکان والمرافق 
الإدارة المركزية لمواد البناء 
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5- معجون ومون إيبوكسية للأرضيات الصناعیة-- ص 28 


6- أرضيات خشبية ]0لا ل 0 


0- تكسيات كلادينج للواجهات 2000000 
1- تكسيات أسفل الو اجھات والأسوا ر لس لص 33 


1- الأسلاك والكابلات 0ك 
2- خراطيم ومواسر الكهرباء قطع خاصة = ص 55 


1- الخشب :۰۰۰۰۰ ص 60 
2 الألمو نیوم 0 سس ص 62 
3- قطاعات ۱۱۳۷ سس ص 63 
4الزجاج کے م6 
5- بدائل الزجاج ص 67 
6 الألواح الجبسية ددد ص 69 
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9-کرانیش الفوم سد سس ص 72 


سد سس رس ےت 


1- مواسير تغذية 
1 مو اسیر میاه حدید مجلفن وت روص 


1 مواسير ۳۳8 وقطع خاصة وأكسسوارات-- ص 75 
3-1 مواسیر میاه بلاستيك ۳۷6--- --۔۔۔۔۔۔۔۔ ص 83 


2 مواسير صرف 
2 مواسير صرف بلاستيك أبیض 0ن 
2-مواسیر بولي بروبلین بجوان و لت 
2 غرف صرف ...یت I‏ 
3- مواسير فخار 
1-3 مواسیر فخار وصلة عادية ص 95 


2-3 مواسیر فخار وصلة مرئة---۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ص 100 


حرضا من وزارة الاسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
على مواكبة التغیرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام 
السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء 
وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء فی مجال 
الإنشاءات بما يطور ويرتقي ویخدم قطاع مواد البناء 
والتي تدعم متخذی القرار وراسمي السياسات والباحثین 
بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي 
إنعكاس ذلك علي النمو العقآري بمصر. 

فقد قام قطاع الاسکان وآلمرافق من خلال الإداره 
المركزيه لمواد البناء بوزارة الاسکان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية 
لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتى لاغنى عنها 
لکل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين 
الحکومي والخاص والباحتین في التخطیط ومتخذي 
القراراث الداعمة لقطاع مواد البناه وغیرها من 
القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه. 

وهي آسعار استرشادية من السوق ي المحلي حيث أنه تم 
الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو 
متوسط اسعار لبعض الشرکات اتی أمکن الحصول على 
أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز 
المركزي للتعبئة والاحصاء هی المعتمدة عند دراسة 
الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً 
للقوانين واللوائح المنظمة . 


محتوي النشرة: 
متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ( خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات 
التشطيب - المواسير ) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد. و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع 


الأسعار بالنشرة توقيت جمع الأسعار 
| 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة. | تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر . 
2 آسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسیر) من قوائم و ا و ا 
آسعار الشرکات ۱ نت 0 دون نت ال ۳ 2 طرق اتاحه النشره سے 
٭ يتم إتاحة النشرة على الموقع الالکترونی للوزارة ٥۷.٥‏ ۱۷۷۷۷۷۷۰۲۱۳۱۷۰۰۹ 


3. الأسعار المتداولة بالسوق . 
٦٥٦٣‏ شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل . ٭ صفحة قطاع الاسکان والمرافق/ ۸۷۷۷۸۰۲۹۰٥5٥٥۰۸‏ 


النطاق الجغرافی لرصد الأسعار:- 
٭ يتم تجمیع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري 


الدورية :- 
٭ يتم تجمیع النشرة واصدارها شهرياً 


النوع 
صلب ۲۷- لفائف 


صلب ٥۲‏ اطوال 


أولاً: آسعار الخامات الأساسية خلال عام ۲۰۲۳ 
حدید نت 


و ہج كك تس کہ کس سد کہ کس جس ود 


الأسعار شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتیق والأكراميه 


۳۰۰ 
معدل تغير سعر الحديد بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 8 
۱۳۸۰۰ 
صلب ۳۷ صلب ۰۲ 5 
عام ٣۰۲٢‏ .- 
السعر 1 معدل التغير السعر 1 معدل التغیر ۹۰ 
يناير ۱٥۵٥١۰ 9۸۶4 ۵ oo.‏ 9۸,۵ برعت 
فبرایر ۱۱ ۱9۹۰ ۲٤‏ 
r. ۱۹۰ 1 ۳۳۷‏ 
ابريل ۲ 7 5 
0 ۱۹4 ۱۹4 "۳ 
وٹیو 194 ۱۹4 ۲.۰ 
ااا 1 2 2 2 اي 3 
ایولیو ۱۳۷/۹۰ ۳22 » 2 لان 7 2 3 2 5 7 2 32 
أغسط چا ۱۸۱9 صلب ٥۲‏ اطوال صلب ۳۷- لفانف هه 
امش ۱۸ 1۸4 
اکتوبر ۱۸ ۱۸ 
5 حدید اتسلیع 
۲۰۰۰۳٥٥‏ یہ 
سن صلب ۳۷ 
دیسمبر ۲۹ ۲۹ یتواجد علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه مقاومته للشد 
اکر اسم ۲ 
المتوسط 1۸41۸ ۱۹۳۸ ایر e,‏ 


عالي المقاومه مشرشر- مقاومته للشد ۵۲ کجم /سم٢‏ 


حدید التسليع - قطامات إنشائية وکریتال - 


صاج معرج مجلفن ملون 


حشو الفواصل الانشائية 


(تمدد/انکماش/هبوط) 


۱ 1 
۱ ۱ ۱ ۲ | ۱ / ۱ لخا ما نت 
کشر یڈ ۳ ۷۳۰ 


رو 7 سے _ ا2٭سائسة 
ار المرکزیة لمواد الا ۱ ۱ ۱ 5 
قطاعات حدید کریتال حدید التسلیع - قطاعات انشائية وکریتال - 
النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مایو | . 
کم ثقيل ۰ ^1 UPN. 108, HEB,‏ من صاج معرج مجلفن ملون 


٠۰‏ سم 
کمر وسط ۸۱۱۰۱۱۲ سم 


کمر سيجال من ٣٤٤‏ مم 


زوایا ثقیله من ۲۰۰:۱۲۰مم 


۔٦ قطاعات حرف‎ -٤ 


زوايا متوسطة من ٠5:١١٠مم‏ ا :2 ۱ 
خوص و زوايا خفيفه من ۰ ؛و ۰ مم ا ا 
صاج على البارد ا ١‏ 
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ۱ اضافات للخرسانة لتحسين قابلية ١‏ 
ا التشفیل ۱ 
معدل تغير سعر تغیر الخوص والزوايا ۱۰۰:۲۰مم طول ۱۲ متر ا کک د ۳۱۵ ۱۷ 
بین عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ مواد ترمیم وتقوية النشات ۱ 
عام ٣١٢٢‏ السعر معدل التغير 22117001010111 ۱ 
حشو الفوا صل الانشائية ۱ 
يناير ۰ %۹۱ ۱ 
للا 1 2 ہے ود ١‏ 
۳1 ۷ (تمدد /إنکماش /هبوط) ۱ 
مار ۱۹ ۱ 
ابریل ۲۹ الطوب ۱ 
مو 3 ۱ ۱ 
1 کےشحمتمسفععاشسشسشس 5050© 
یونیو ٢‏ ا ۱ 
کمر وسط ۸:۱۰:۱۲ سم ثقیل  ۲۸۷.۰۱٤, ١8۵,۵۸‏ لامن 4۰:؛ اسم ها 1 الرکا ا 
یولیو ۳ زوايا ثقيله من ۲۰۰:۱۲۰مم كمر سيجال من 4:۲مم يل ا لرکام ۱ 
آغسطس 2 خوص و زوايا خفيفه من ٤٤و٥‏ ٥مم‏ هم زوايا متوسطة من ۰۶٦۰‏ ایم سیب ا : 
بتمب ۲۲٢‏ صاج على البارد ب ا ا بسح داع 2 و ۱ 
اکتوبر 2 ١‏ ۱ الجیس ۱ 
کے ۷۹ قطاعات حدید کریتال : ۱ ۱ 
تولمبر تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها : 0 
نشار As‏ ۱- زوايا على شكل حرف | وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام . ا 
۲- قطاعات حرف ۲ HEB HEA)‏ ) . ا 
المتوسط دنا ۳- قطاعات حرف © : ۲۸ ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة . ا 


فطاع الاسكان والمرافق 2 _ ل سا سی 
الإدارة المركزية لمواد البناء. ۱ 5 1 پم 
کس تو کرد حدید التسليع - قطامات إنشائیة وكريتال - 
النوع | الوحدة | ینایر | فبراير | مارس | أبريل | مايو | ا نوف 


صاج مفرد سمك ٠.٥‏ مم عرض اللوح ۱,۰۰م 
التعريجة ۲,۵سم 


ساندويتش بانلز للحوائط سمك ٤سم‏ سمك الصاج 8 7 1 
4 مم بينهم عازل بولى يوريثان 5 1 

ma 1 7 

سانویتش بانلز للأسقف سمك ۷,۵/؛سم عرض ۳۳ ۱ الأسمنت 
۰م سك الصاج 64,٠*«ه,‏ ١مم‏ التعريجة ۳,۵سم 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


صاج معرج مجلفن ملون 


وطبقة لون أولیق ٥‏ میکرون والوجھ الخلفي مطلي بطبقة سمکھا ۸ میکرون من دهان عالي الجودة. 
الالوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق) 
المواصفات الفنية یثان المستخدم ف 
توصیل الحراري ع.ط.اوء.»!7؟ ١,٠‏ 

امتصاص الماء اقل من 905. 

كثافة البولي يوريثان ۰ ؛کجمم۳. 


صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٠١‏ جم/م" طبقا للمواصفات الامريكية ۸10۳ 578/1هوالطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ۲۰میکرون ا الجبس 


معدل تغير سعر صاج معرج مجلفن ملون بين عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ ۱ 5 أ a Tg‏ 
ساندوتش بانلز للحوانط سمك 2 أ اضافات للخرسانة لتحسين قابلية ْ 

صاج مفرد سمك ۰,۵ سم .مم عازل بولي .۸ ا ا 

سر | معدل التغير | سر ] معل التغير ۹ ا ا 

يناير ا 7 ۱ المعو ۲ ۱ 9 ۱ 
فبراير 1 . | مواد ترميم وتقوية المنشات ‏ | 
امارس 2 ۱ ۱ 
٤ 7‏ ۱ حشوالفواصل الانشائیۃ ٠‏ 
2 ۳ ظ | 
ایونیو 7 ا (قدہ/انکعاش /فبوط) ْ 
ETT ۱ ۲ 7‏ 
أغسطس ۱ الطوب ۱ 
سیتمبر صاج مفرد سمك ۵,.مم عرض اللوح ۱,۰۰م التعريجة ۳,۵سم سه ۱ ۱ 
ساندویتش بانلز للحوائط سمك ؛سم سمك الصاج ۵*۰,۶,.مم بينهم عازل بولى يوريثان ETE E ELT‏ | 

اکتوبر سانویتش باناز للأسقف سمك 4/۷,۵سم عرض ۱,۰م سمك الصاج ۰,4 <۰,۵مم التعريجة ۲,۵سم ۱ 
نوفمبر الركام ا 
7 ۱ 0 
الوت حا 1 1 المواصفات ا الفنيه للصاج المستخدم فی الساندوتش باناز = ۱ 


الإارة المرکزیة لمواد الجا 


الٹوع 


کاوتش فواصل مانع للاتربة 


معدل تغير سعر حلیات التركيب بين عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


عام۲۲ ۲۰ 


السعر 


وه 
وه 
وه 
۸۰۷ 
۳ھ 
۰۷ء0۸ 
AYY‏ 


۸۳,۷ 


معدل التغیر 


lh, f 


مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون 


سم یترتا 


طمبوشه سمك ۵ 
زاویة سمك ۰,۵ 


حلية نهاية الصاج سمكه,. 


مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون 


"00 7 


٠‏ مم وافراد ١,5‏ سم 


مم وافراد ٣٤,٤‏ سم 
مم وافراد ۰,۵ ؛سم هه 


ل ت_.“ 


مائع 
حلیة واجهة سمك ۰,۵ مم وافراد ٣٤,٥‏ سم سے 
حلیة کورنر سمك ..٥‏ مم وافراد ٠٤,٥‏ سم 4و 


حديد التسليع - قطامات إنشائية وکریتال - 


صاج معرج مجلفن ملون 


ا ل و ةر 


أ دع سم مس مس رع ےک 


حشو الفواصل الانشائية 


(تمدد/إنكماش/هبوط) 


أ سم هم ]| 


999ج 


قطاع الاسكان والمرافق 2 ج 
الإدارة المركزية لفواد البٹاء ۱ 1 
الأسمنت 
النوع | الوحدة ۱ ینایر ۱ فبراير ۱ مارس | آبریل ۱ مایو ۱ یونیو ۱ يوليو | آغسطس ۱ سبتمبر ۱ أكتوبر ۱ نوفمبر | ديسمبر 


بورتلاندى عادى معبأ 


رتبة الاسمنت البورتلاندى ۲,۵ 4- متوسط الأسعار لكمية اكثر من ۳۰ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة -الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق . 


معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى عادى بان عامى ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 0 
۲۸۰۰۰ 
۱۳۹۰۰ 
عام ٣۰١٢٢‏ السعر معدل التغير 55 
۳ 
ینایر 08 %۷۹,۲ 3 تج 
۳۹ 1 ۱۸ 
فبراير 2 
3 1 
مارس = َو 
ابریل ۱۲۰ 
مایو ۱۰۰ 
Ase‏ 
يونيو 007 
یولیو ٤‏ 
أغسطس 
اکتوبر - 
نوفمبر الاسمنت 
3۳ - یوجد عالمیا ۲4 نوع من الاسمنت یصنع ٦‏ آنواع منها فى مصر 
- آسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جمیع الانشاءات الخرسانية 
المتوسط - أسمنت بوتلاندي سریع التصلب ( سوبر کریت) : یمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز . 
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه 
الجوفية . 
- أسمنت بورتلاندي حديدي 90۳۵ : سمي ب حديدي ۵ 00۳ نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن 96۳۵ و بستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات 
ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات . 


- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابیض ويستخدم فى الواجھات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط 


حدید التسلبع - قطامات إنشائية 


وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون 


الخرسانة الجاهزة 


حشو الفواصل الانشائية 


(نمدد/انکماش/هبوط) 


النوع 


خرسانة جهد ١5١‏ کجم/م٣‏ 


الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها 


معدل تغیر سعر الخرسانة الجاهزة بین عامى ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


۲۰۲٢ عام‎ 


| الوحدة | 
طن 


معدل التغير 


9055, 


يناير 
۱۳۳۹ 


الخرسانة الجاهزة 
[ فب | مس | بد | 5۳ 


7 
* لديها لإمكانيات لازمةللصب في امن العلية و ال 


- سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ؟4م بواقع 5؛ج/م” ۔ محتوى الاسمنت ۳۵۰ كجم |م۳ 


يليو | اض | سبتمير [ 


- الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة 


™ ٭٭٭دہ->+ 


| نوير | دیسمیر 


الخرسانة الجاهزة 


۱ 71 
۲ 15 ۱ 1 
وزارة الإسكان والعرافق والمجتممات الممرائبة کک ای ۳ 
قطاع الاسکان ولاف ق 2 کے 
(ضافات للخرسانة لتحسین قابلية التشغیل 
النوع | الوحدة ۱ ینایر ۱ فبرایر ۱ مارس | آبریل ۱ مایو ۱ یونیو ۱ يوليو | آغسطس ۱ سبتمبر ۱ أكتوبر ۱ نوفمبر | دیسمیر 


مادة لزيادة قابلية التشغيل 
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة :86 © 
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح 
مادة لاصقة للخرساننة متعددة الأغراض 


حبيبات لعمل خرسانة خفيفة 


ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة 680 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلیة التشغيل 


بین عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 

عام ۲۰٢٢‏ السعر معدل التغیر 
يناير ۱۳ ,2 
فبرایر نیہ 
مارس ۴84 
ابریل ۱:۲ 
مایو ۷ 
یونیو ۷ئ 
68 ۱:۲ 
5 ۱:۲ 
سبتمبر ٤٤ر‏ 
اكتوبر ) VEY‏ 
نوفمبر 19,۸٦‏ 
ادیسمپر ۱9,۸۹ 
المتوسط 89 


طبقا للمواصفات الأوربية ۸1۹۳٣۲‏ یستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية 
وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية 

معدل الاستهلاك ۰,۲۵: ۰,۵۰ 9 من وزن الأسمنت أي ۲:۱ كجم/م" خرسانة 

طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية ۲01۱۰7۲۲-۱ 

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسین خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البیاض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة 

یستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية 

يضاف لانتاج مونة تستخدم في أعمال الترمیم وملی آماکن تعشیش الخرسانة 

یستخدم کدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البباض 

معدل الاستهلاك ۲۵, «کجم/م۲ 


ات 
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١5‏ الى ٠١‏ کجم/م۳ مونة اسمنتية ورمل 


حدید التسلبع - قطامات إنشائية 


وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون 


1 


الخرسانة الجاهزة ْ 


إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل 


| مواد ترميم وتقويةالمنشآت  ٠‏ 


حشو الفواصل الانشائية 


(تمدد/إنكماش/هبوط) 


النوع [. الوحدة | يني | زیر | مرس | بيد | مي | ينيو | بلي | أغسطس | سبتمير | أكتوير | توفمير | ديسمير 


مركب لحقن شروخ الخرسانة 
مونه اببوكسية لزرع أشاير الحديد 
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


مونة ترميم أسمنتية مسلحة بألياف الفیبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية 
الامريكية781© 8571/1 معدل الاستهلاك ١‏ كجم /م.ط بقطاع ٠٠٠*۲‏ سم 
مونه_أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ _: 

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن 

معدل الاستهلاك ۲ كجم /م؟ للرمادى ۱,۵۰ كجم /م۲ للابيض 


النوع 

برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجمیع أنواع 
الفواصل متعدد الأستخدامات 

حشو خلفي للفواصل (رود) قطره,١‏ سم 

حشو خلفي للفواصل (رود) قطره,۲ سم 


مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي 
(خرطوشة آلومینیوم ) 


الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة - الاسعار شاملة الضرانب دون النقل 


والشوائب۔ 
- حشو خلفي للفواصل (رود) : 
٦٤؟؟۹ئی۷۷َ۷ٔٔ‏ 9 ۷۷ " 
تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم‏ الى ٥سم‏ ومتوفر بلونين 
الأبيض والرمادي. 


يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ۱۰ الى ۳۰ % من عرض الفاصل بطريقة 
سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء . 
مو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم .. 


سوه 


7 


حشو الفواصل الإنشائية ( تمدد - انكماش - هبوط ) 
امد | 


ميو | يفيو | بيو | أغطسن | سبتمير | أكتوير | توقمير | دیسمبر 


حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط) 


ا ی ا ا ا ا 


حشو خلفي للفواصل (رود) قطره,۲ سم حشو خلفي للفواصل (رود) قطره,۱ سم سه 


الطوب الاسمنتی-وردی-خفیف " حدید التسلیج - قطامات إنشائية _ 
النوع | الوحدة ۱ ینایر ۱ فبراير ۱ مارس | آبریل ۱ مایو ۱ یونیو ۱ يوليو | آغسطس ۱ سبتمبر ۱ أكتوبر ۱ نوفمبر | دیسمبر 


۵ سم 


وکریتال - صاج معرج مجلفن ملون 


۵ھ سم 


۰ اسم 


اخفیف ( كثافة ٤٥٥‏ کجم ام۳ ) 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


- يستخدم في الحوانط المزدوجة عن طریق ترکیب الأسياخ عبر هذه الفراغات ویتحمل ضغط حتي ۷۰ کجم | سم۲ 
الطوب الخفیف 

- یتمیز بخفة الوزن لذا فهو یوفر من أحمال التصمیم.- عازل للحرارة . 

- يستعمل للحوانط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الاعصاب 


معدل تغير سعر الطوب الاسمنتی بين عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ SO‏ إضافات للخرسانة لتحسين قابلبة 
زره 
مصمت ٦×۱ ۲×۲٢‏ سم مفرغ مقاس ۰٣×۱۲×۲۰سم‏ 58 1 التشخیل 
عام۲ ۲۰۲ ۰ سب جس همجمج 
السعر ۱ معدل التغیر 2 ۱ معدل التغیر ۰٠‏ ا 
۷۴٦۱‏ 5 - ۱ 
يناير 4 1 ۰ AD‏ 7 مواد ترمیم وتقوية المنشآت ۱ 
5 ۰ ا 
ثبرایر ۳۷۰ ۱ 
مارس 1 حشو الفوا صل الانشائية ۱ 
7 ا ْ 
20 # (مدد /نکماش /هبوط) ۱ 
۷۰ 
ایونیو 
یولیو أسمنتى مفرغ ۲۰۴۲۰۶٣٤‏ سمه آسمنتی مصمت 136۱۲8۲۵ سم س الطوب 
أغسطس وردي ۱۲٨۲۰‏ سم آسمنتی مفرغ ۰ ۱۲3۲۰36سم س 

5 خفیف ( كثافة ۵۰۰ کجم /م” ) ۰٠۲۰×۲۰سم‏ ها 1 1 
سبتمبر ا ا 
اكتوبر ۱ ۹5 ۱ الرکام ۱ 
نوفمبر الطوب الأسعنتی ۱ 0100 
دیسمبر يتم تصنیع الطوب بطريقتين:- ۱ ۱ 

۱- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة -٢‏ کبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوانط العادية . ا ۱ 
المتوسط * ویختلف السعر تبعاً لطريقة التصنیع والتجفيف . الجبس ۱ 


( الهوردي ) ..الخ 

- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار . 

1 الورد ك 
- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدي 9۵۱۳ طبقاً للمواصفات الأنجليزية والالمانية ویفضل فی طريقة التصنیع الكبس آلي والتجفیف 

بالبخار . 


انوع 


مقاسات قياسية 


مقاسات خاصة 


۳ء۶۰٤‎ 


تید مد 


لمملا 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة 


- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الطوب الطفلي 1۱۱۲4 سم بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


عام۲۰۲۲ 


معدل التغیر 


۲,۰ 


مقاسات خاصة ۱۲۸۱۱۲4 سم سب٠‏ مقاسات خاصة ۱۱۲4 سمه ٠‏ مقاسات قياسية ۱۳۹۱۲۲۵ هيا 


الرمل 


ادة حبيبية موجود 


1 
5 
۹ 
Ae‏ 
۸ 
Ve‏ 
۷ 
58 
فى الطبيعة . 
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠.۰٦٦٦‏ الى ۲مم . 
- يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة واالمبانی والناعم فى أعمال المحارة والتشطی 
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك . 


1 1 
+ م | | 
0 1 
92 نا 


35 چ 
۴ 5 


23 
1 
و 3 
3 ]دواد ]91 د اج3 اداخاد اپ 5 1 
.: 3 31 | |5 اد |< | | و 3 1 5 
4 1 * | 1 3 آل 
3 2 
3 ا 
+ 1 | 3 3 
3 یت 
لا ۶ 1 
>| | ؟ 1 5 
> 3 2 3 
| 3 0 3 3 
حلفا ع 4 
7 
1 


1 

3 
د تچ 
3 1 
3 
3 5 


ات 
مواد 


سليع - قطامات إنشائية ٠‏ 


الأ 
الركام 


(تمدد/إنكماش//هبومط) 
الطوب 
الجيس 
الجير 


وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون 
سمنت 
ن للخرسانة لتحسين قا 
التشغيل 
ميم وتقویة المفشات 


١ 


لرمل 


×× 
9 << 
۱ 


الأسعار المتدواله بالسوق - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغیر سعر الزلط الخصوص بين عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


عام۲۰۲۲ السعر معدل التغير 


ینایر ۱۷۰ ,4 


بجب عسل الزلط من الاتربھ والاملاح برشا . نظيفة قبل الاسة 2 فين 3 
- الاحجام الكبيرة نسبیا فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة . 


-يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وافضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناری ۔ 
أكثر من 9۸۰ من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية . 


يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه 
يوجد مقاسات مختلفة من السن وهی سن و۲ حتی: 


النوع 
فاخر للفرم والحليات والمصيص 
الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات 
بین عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 

عام۲۰۲۲ السعر معدل التغیر 

ینایر .۹9 ۳۹۸ 

قبرایر ۹9۰ 

مارس 09 

ابریل یں 

مایو ۱۰9۰ 

ایونیو وا 

يوليو مكنا 

Neen أغسطس‎ 

سبتمبر 0ا 

Vie اکتوبر‎ 

نوفمبر 115 

دیسمبر ۱۳۰۰ 

المتوسط ۱۳۳ 


فاخر للفرم والحلیات والمصیص هس 


التوع 
جيرمطفأ لأعمال البناء 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة 


| الوحدة | بي | فير | مرس | بد | مت [ 


طن ۸۰ 
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الجير المطفاً لاعمال البناء بين عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


۲۰۲٢ عام‎ 


السعر 


معدل التغیر 


۹8۷+ 


تعما 


٠‏ - هو ناتج من الجير الحي المطفا بمياه عادية وألا کون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا یصرح باستصانه باعمال البياض إلا بعد ١‏ ايوم من آنتهاء 


الأطفاء 


الجير 


6و ۲ 
نسركات ۰ حدید تسلیح وقطاعات شتريعال والواح صاج 
۹ ۱ اث ہو 3 ۰ تھا 


۳۳١۸۸۸۸ ۳۳۰۳۰٣۳ 3 J) ezzsteel‏ ۰شارع شهاب المهندسين 


۲۰۸۰۰۳۴۹ ١ ۳۲ 
۲۰۸۰۰۰۰۰ 6 ۸٥۵ 


٦شارع‏ فرید سميكة مصر الجديدة 


0 7 ,1 وس 
7 يج 
| ج 
DLL‏ 000:220 
| 
مع سه ۳ ۱ | 


تابخ شرکات ۰ حدید تسلیح ونطاعات کریتال وألواح صاج 
پ سا م سد رک 


23 2 ]۳ 
دسا شوسین 5دسس 
دعر 
| رتست | ٦٠.۰:‏ ___۱_ طريق مصر ادنیل 
سس ی1۶ 


۲۵۰۱۱ ود‎ Fo. 1۷۹۷ 
۲ ۰ ۰ ۸ ۲ ۵ ۱ ۰۷۹ ۵ 
۲۵۰ ۱۰۱۷۹۷ ۲ ۰ ۰ ۹ 


-۲۵ش معروف عمارة المصرف المتحد 
Tourah Cement‏ 2 ۹ ۹ ۲۷ ۲۰۷ ؛ ۵٩‏ ۲ سس و ر 
HEIDELBERGCEMENT Group‏ رمسیس 


۲ ۹ 
۲۰۹۰۰۱۹۹ 


۸۸ء طق امتداد شارع رمسیس- مدينة نصر 7 ۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۲۱۹٥٥.‏ 


3 1 ۱ Vost11 EP 
حم ۵۰ ٦ش الصفا -المعادی الجديدة -القاهرة‎ sinaiwhitecement 
۲۷٢٢۷٠٣٢ وا ها‎ ۵ 


شرکات الخرسائة الجاهرزة 


۷ ۲۱۳-۰۱۰۱ ٤شارع‏ عدلي القاهرة 


شرکات مواد اضافات الخرسانة - مواد لت رميم الضرسان والبیاض 


۹ شارع الهرم الجيزة 


۸۰۰۸۰۶ ۳۰۸۰۹۸۰۸۸ 1 ۰۳۳۱0۳009 ۱۷۷۷۷۷۷ 
٦شارع‏ إسکندر إبراهيم ميامي الاسکندربه 


- و يات مسبت لح بط 
CHEMICALS FOR MODERN BUILDING‏ 
9 ے ۔ b‏ جم © مہہ عم عم 


تسرکات الطویب الطفلس والوردی 
EEE TERETE‏ تج .سد 


7 ہ۸ البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل 
info@elamarmasr.com FASTA ۸۰۳3۹۸٦‏ 
هک السعید عمارة ٢‏ الدور الرابع 


۱ ۱ "(۳۰۹۰۵۰۸۵ 7 
۱۲٢۱۸۱۰۱٢ | 5 1 


نسركات الطوب السصفی والرملى 
+ شركة طوبلاط ش مراد الجيزة امام مديرية الامن 


۳۲ هر 


ب۶۲ 0 9 ۰۰۷۱ ۲۷۰۷۲۲٠۰٢۹‏ ۷ ش البساتين العمومی -البساتين -القاهرة sales@unicrete.net‏ 


ےم سے فآ 4 
جر ا ك۵ طربق مصر اسكندربة الصحراوی بعد مدارس 
: 5 


۳٤٣۷۸۸٠٣ رہ‎ TV0۰ 


Egyptian aAmectcan Co 


الشركة المصربة الامربكية ۱ بریلیانس 


00×0 ahoo.com 


۰ 5 ۲ گے ۳ 5 رڈ 
القاهرة کورنیش النیل برج السرایا -المعادی شقة ۸ 
اہ مہہ ااه" 


oV‏ بجوار مستشفی السلام الدولی 


٤ | ۱ ۸‏ 5 5 
نهیا -الجيزة -الطریق الأبيض آمام مصانع الأنابيب 
۷ 3 
المنطقة الصناعية - ثالث القاهرة الجديدة - 
۵ ۵۵ ۲ ۱۱۳۷ ۰ 


محافظة القاهرة 


1010001300100. .08 


۳ نہ 


شونة الحاج/ احمد حسن 3 
۹ ۷ ++ 


الإدارة المركزية لمواد البناء 


ثانياً: أسعار التکسیات والأرضيات خلال عام ۲۰۲۳ 


بلاط موزايكو حصو رخام 


أبريل مايو 


۵ , سم 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر بلاط موزيكوا ۳۰×۳۰ ٣×‏ سم 
بین عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 
NOLS ESOS‏ 


السعر معدل التغير السعر معدل التغير 


بلاط موزایکو حصو رخام 
- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره زعفران) 
- یتم تشکیل الخلطه بمکونات ( اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام) 


ھا 


- يستخدم بلاط الموزایکو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمکه بين ۳-۲ سم 


زعفران اسود 


البلاط 


معجون ومون ايبوكسية للارضیات 


كرارة 4054٠‏ سم 
معدل التغير 


VAD 


آلباستر ۳۰×۳۰ سم به كرارة ۳۰× “سم هه كرارة ٣٤×٤٤‏ سم سه 


شطف ١‏ 
- هو نوع متميز من الارضيات حيث یوضع في مونه الخلطه الاسمنتیه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام 
- یستخدم بلاط شطف الرخام لتکسیه ارضیات الشقق والمکاتب والمداخل والفنادق والکافیتیریات وطرقات المدارس 


النوع 
7 
بلاط أسطح أ متر مربع 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر بلاط بلاط أسطح أسمنتى 
بین عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


۵ ۲,6۲ سم 


السعر معدل التغیر 
مب 


۵ سم هدم 


الا الاسمنتہ 


- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري . 


لإدرۃ المركزية لمواد الا 


۳ 
۷ ۳ لے 


بلاط أرصفة (٤٤٭٤٤×٦,٣سم‏ ) 


5 5 البلاط 
اشكال ساند بلاست 


بلاط ارصفة اشكال لون واحد 


حجارى السيراميك أ 
آحمر مجلی ۱ 
آصفر مجلی 1 
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرا الرخام 


معدل تغیر سعر بلاط أرصفة )»%6 (pu. (XE.‏ 
بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


اشکال ساند بلاست 


الجرانیت 


)| معجون ومون ايبوكسية للارضیات | 
السعر معدل التغیر 0 


‘°, 


بلاط ارصفة اشکال لون واحد چ اشکال ساند بلاست 


۱ سائد بلاست حجاري 
اصفر واحمر مجلي . ۱ 


اتکسیات أسفال الواجهات والأسوارا 


ع٠‏ 
السعر 

ینایر "٠‏ 
فبراير ۰ 
مارس 6 
ابریل ۰ 
امايو 
یونیو 
یولیو 
أغسطس 
سبتمبر 
اکتوبر 
نوقمبر 
ديسمبر 
المتوسط 


ومقاس (۰×۲۰٢×سم)‏ بين عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


معدل تغير سعر بلاط أشكال مقاس ).1 .¥ (px‏ 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


بلاط ارصفه انت 


ك اشكا 


بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ویتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمن 


أحمر سوب 
سمنتیه 


رمادی 
4 


ا ار 
ےو SFT Fj) F3 FT‏ 
٤‏ 3 َ8 8 ۱ ۰۱۶ : 
کر ان چا رہ ہہ 


بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (۰ 1۱ھ سم) - مقاس (۰ ۲ھ سم) 


بردورات حدائق رمادي 


OTA 


توسطة رمادي 
بردورات متوسطة ر 


ا اسر | تسات | اسر | متیر 
نکر معدل التغیر ۱ 
1 2 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر سيراميك حوائط ۵۰*۲۵ سم 
بان عاسی ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ 


السيراميك 


.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتین: 1 
- الأولى : وهی عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجی ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة. 
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى. 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٥٥٤٤٤‏ سم 
بين عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


السيراميك 
.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين: 5 1 
- الأولى : وهی عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة. 
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ویتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلیاً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهانی. شش 
اک =2 
اڈ 


راشای 


الرخام (ترابیع) 


ترابیع الرخام ٠٠×٤١‏ × ۲ سم -الاسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغیر سعر رخام جلالة عادة بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الرخام 
- الرخام هو مایطلق علي الصخور الجیریه المتحوله . . _ 

- يجب ان یکون الرخام خالي من العیوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش. 

- یثبت الرخام عن طریق ملی الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي کانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط . 


درج سمك ۲/4 سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغير سعر درج جلالة عادة دين عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


رخام (درج) 


الرخام 
یستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني. 


أحمر أسوان 


ترابيع الجرانيت ۰۰:۲۰ × ٢‏ سم الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر ترابیع جرانیت أحمر أسوان 
بین عاسی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


0 انیت (تر با 


فردى غزال چ أحمر أسوان سه 


ال 
چا ی ا 
أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتکاکات . لذلك یفضل استخدامه فى المطابخ والبذ 


درج سمك ۲/4 سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


الجرانيت (درج) 


معدل تغير سعر درج جرانبت أحمر أسوان 


بين عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


| PAT | 


السعر معدل التغير 


%5, 


سس ی ان ای مر 


5 3 
ق 


الجرانیت 
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلدہ متکونه من المیکا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساویه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من 
أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتکاکات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق . 


معجون ايبوكسي مقاوم للکیماویات 


I | | {| | | {| | عع‘‎ 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات 
بین مامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية 


عجون | 3 لاصق غ قابل للانكماش: 


مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ۶۱۱۸ 

عبارة عن مرکبین يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام 

يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسویتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية 
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات 

ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة 

لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين 


معدل استهلاك ۷۰۰ جمام٢‏ /4۰۰میکرون 
نة ايبوكسية ذاتية السيولة: 

يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ۸5۲6۸۸۱ 
من المذيبات تتكون مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع 


کر بی شس شر 22ے 


معجون ومون ايبوكسية للارضیات الصنامية 


5 
۳ 00 ۳ 
فطاع الاسكان والمرافق 
ار المركزية لمواد الجا 


الواح قشرة قرو او زان سمك ۸مم المانی معامل 
الاحتکاك ٥‏ 

الواح قشرة قرو أو زان سمك ۸ مم تركي کلاس ۲۱ 

الواح قشرة قرو أو زان سمك ۸ مم تركي کلاس ۳۱ 


الواح قشرة قرو أو زان سمك ۸ مم تركي کلاس ۳۲ 


تكسيات خشب_للارضيات(]10!) :- 8 
7 
تتکون الارضیات الخشبية من : دون 
١‏ طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل, ۳۰ الصناصدة 
۲ - طبقة ۱210216 بأشكال متعددة و ألوان مختلفة. : ۱ 1 
۳ - طبقة .1.0إمعالجة ضد الحرارة و الرطوبة. ...| اع 
٤‏ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة 
القياسات الطول ۲۰۰ ۱مم ۰ العرض ۱۹۰مم : السمك ۸مم 0 
۱ 


ميّزات الارضیات الخشبيةع40ا: 
١‏ - سهل التنظیف. 

۲ - لا یغیر لونه. 

۳ - مقاوم للحرارة. 


ة قرو أو زان سمك ۸ مم تركي کلاس ۲۱ هل الواح قشرة قرو او زان سمك ۸مم المانی معامل الاحتکاك ۲ء 


الواح قشرة قرو أو زان سمك ۸ مم تركي کلاس ۳۲ ےب الواح قشرة قرو أو زان سمك ۸ مم تركي کلاس ۳۱ 


۱ 

۱ مقاوم للصدمات. ارضیات مرتفعة‎ - ٤ 
۱ ۱۹۰ مقاوم للاحتکاك.‎ - ٥ 
ہہ وی ہہ رو ہا‎ i ۔ مقاوم لرماد السجائر‎ ٦ 
۲ ۱۰ 5 5 

۷- مقاوم للبقع کسوة قراميد للأسقف والواجهات  ١‏ 
1 

ا 

۷ تكسيات کلادینج للواجهات 

O چو سس‎ ١ 


2 
3 
1 
1 
3 
3 
1۰ 
3 


عود اکسسوار العودھ۔ وزرة ۸سم سمك ۱۰مم متر طولي 


-4 


فینیل آلماني سمك ٥‏ سس سس 


کت ضيات سه 


ۓے 
لل ئن _| ي ٢+‏ |اے_ے ر "| لإ لاس ا.ا._ .| لس 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة 


سمك ۱,۸ مم 
رول ٠٥‏ متر مربع 
عرض الرول ٢‏ متر 


ب. الفینیل الألمانی : 
سمك ۲,۵ مم 

رول ۲۵ متر مربع 
عرض الرول ۱ متر 


أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات . 


الظهر مبطن فیبر یجعله عازل للرطوبة 


- الأسعار شاملة الضرانب دون النقل وبدون ترکیب 


ارضیات الفنیل 


قرمید مرسیلیا بدون لون 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغیر سعر قرمید مرسیلیا بدون لون 
بین عاسی ۲۰۲۲-۷۰۲۲ 


قرمید کف بدون لون ييه 


ة قرميد للاسقف بالوا. 
١-تصنع‏ بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة . 
۲-یتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح . 
۳- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي . 
و سسا 


؛- يمكن تصنيع القرميد باشکال مختلفة . - 


ة قراميد للأسقف والواجهات 


۳۱ 


آلواح کلادینج ٤مم‏ سمك رقتين الالومینیوم ۰,۳ مم 
آلوان عادة 


آلواح کلادینج ٤مم‏ سمك رقتین الالومینیوم ۰,۶ مم 
آلوان عادة 


الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


. تتکون ألواح الکلادینج من رقتين من آلواح الألومینیوم وحشو داخلي 
من البولي ایئیلین غير قابل للکسر. 

. اجمالي سمك لوح الکلادینج ٤‏ مم ( ویوجد سماکات اخری حسب 
الطلب) . 

. سمك رقتین الألومینیوم ۰,۳ مم أو ,۰ مم أو ۰,۵ مم (سبيكة 
الألومینیوم ۳۰۰۳-۱۱۰۰) 

. مقاس لوح الکلادینج ۱,۵*۳,۵ متر ( ویوجد مقاسات أخرى حسب 
الطلب) . 


ألواح کلادینج ٤مم‏ سمك رقتین الألومینیوم ۰,۳ مم ألوان خشبية هس 


آلواح کلادینج ؛مم سمك رقتین الألومینیوم ۰,۵ مم ألوان عادة سب 


آلواح کلادینج ٤مم‏ سمك رقتین الألومینیوم ۰,۳ مم ألوان عادة سه 


آلواح کلادینج ٤مم‏ سمك رقتین الألومینیوم ٠,٤‏ مم ألوان عادة به ۱ 


تكسيات کلادینج للواجهات 


۲۳ 


الإدارة المركزية لمواد البناء. | ۱ 1 


تكسيات لسن الو جھاد و سك اد 


وت دس 


الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


الرخام 


الجرانبت 


معدل تغير سعر حجر هاشمي بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


0 1 


معجون ومون ايبوكسية للارضیات 


| 

۱ ارضيات خشبية ٦ا‏ 1 ]٦‏ 

جو سی تح ہو وو 
۱ ارضیات الفنیل 


۱۱۵, 
NINES 


1۱ 


ارضیات مرتفعة 


۱7 


كسوة قرامید للأسقف والواجهات 


للم ی ۱ تکسیات آسفال الواجهات والأسوار 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر ميكا مقاس ۱.۲۰ بین عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


تکسیات أسفال الواجهات والأسوار 


۳٣ 


فسرکات السبلاط 


۱ سے المبیعات القاهرة - مدينة نصر آمتداد رمسیس ۲ - 
سدح TET tt۷‏ 
TERRAZZO‏ عمارة ٦٦‏ 


۲۷۰۸۰۰۱ 


sales@unicrete.net ش البساتين العمومی -البساتين القاهرة‎ ۷ V1 mr | % UNICRETE 
۲۷۰ ۰۰۳۳ 


ات ۳ 


ا ہے السبراصيك والبورسدین 


V1 
البطل احمد عبدالعزبز -المهندسين‎ ش٦‎ rot! CLEOPATRA 
V1.1 ۲ کاو با‎ 
- ۲ ۱ شق‎ ۸ 
lecico@lecico.com محمد فربد -وسط البلد -القاهرة‎ ش٦‎ ۲۳۲ ۱ 
0 28 


؛ دش حسن المأمون المنطقة السادسة -مدينة 
۲ ۲ ۲۲۱ ۲ ۰06۲2۳۱۱۵ ۱۷۷۷۷۷۷ 
porcelain 4 Ceramic‏ نصر 
AT. AMIR‏ 
۸ ۳۲۲۱ ۳ 
۱ المنطقه الصناعیه الخامسه ٦اکتویر‏ -الجيزة alfaceramic@link.com.e‏ 
CERAMIC‏ 548" 


شرکات الرخام والجرانیت 


- طربق مصر‎ ٦ لکيلو‎ ١ لصناعية‎ ١ منطقة مرغم‎ “۰۲٦ 
RASHEDQ@alex-tiles.com ٠٥۰ ١5ه‎ 
اسكندربة الصحراوى‎ P1 


الهندسية للاستیراد والتصدير 


TOF 


Think Interiors 


TGF Decorations 


شرکات الأرضيات الخشبية HDF‏ 


۰ ۱۱۵۵۵ ۵۱۷۵۲۳ - 


۰۱۲۲۵۵۹۰۱۱ - 


۸ ۱ ب امن 


۱۱۰۲۰۱۰۹۱۸ - 


۰ ۱۰۳۲ ۵۵۱۱/۳۲ - 


«۰. ۱ ۲ ۲ 


۷۷۵۲۱63۲۹۷۵۷۵۱71 

مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سیرامب 

باترا - الد لٹائے - ض رقم ۲۰٢‏ 

كليوباترا ور ! يي معرص ركم 13۷۱۱۸۹ ۱۸/۸۱۳۴ ۱۷۷۷۷۷۷۰۲۹۰6500٥.‏ 
00۷ 


۳ شارع محمد فربد -المطار - النزهه - القاهرة info@tgfdecorations.com‏ 


بلاتینیوم مول. الحی الثالث. المنطقه السادسة. 
التجمع الخامس ء محل رقم )٦(‏ 


۱۸۷۷۷۷۷۰۱٣۱٥66 0." 


سرکات ارضیات صاعبة من الاٗہہوکسی 


۹ ۱شارع الهرم الجيزة 
www.cmbgroup.org ۳ ۸ ۳۵۵ ۵‏ 
7 شارع (سکندر إبراهيم ميامي الاسکندربة 
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ورشة الحاج ادم ۷۵۹۶ء 
٠ش‏ الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الداتري 


( احمد ادم - کمال ادم ) ۰۱۰(۷ 


المواد العازلة 


2025 


ےھ 20 


انسوجوت خ۳ 


يناير فبراير مارس أبريل مایو یونیو یولیو 
1 1 | | ا | )| ا 
]| | سس 
]ا | | ا ا .۱ 
ا | 7 | | | 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر عازل للرطويه بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


يناير ل 


انسوجوت خ إقتصادي 
عام۲ ۲۰۲ 
"۳ | معدل التغير لسر | معدل التغير 


%21,۹ 


المتوسط ۳۰۸ 1 1,۷4 1 


انسوجوت خ۳ 


ss, | ۰ 


ثالثا :أسعار المواد العازلة خلال عام ۲۰۲۳ 


لفائف خيش مقطرن 
ہی 


انسوجوت خ ۲ ےب انسوجوت خ ۱ هيه 


الانسوجوت 2 

- رقانق عازلة مصنعة من البیتومین المؤكسد ومسلحة بنسیج الجوت ( الخیش ) 

- یستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضیات والبدرومات وقواعد الكباري . 

- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ۳ آوجه بیتومین موکسد بمعدل ۱,۵ کجم /۲ + ۲طبقة من الأنسوجوت 


عازل للرطوبة 


عازل للرطوبة ذو أساس بیتومینی مسلح 
بالبولیستر سمك ٣مم‏ 


عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح 
بالألیاف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم‏ 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر عازل للرطويه بین عامى ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣مم‏ 
عام ۲۰۲٢‏ 


رک کر کر کی کر رہہ ہر 
عازل للرطوبة ذو أساس بیتومینی مسلح بالبوليستر سمك ٣مم‏ سه 


عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم‏ هل 


عازل ذو آساس بیتومینی مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية 

- عازل للرطوبة للحمامات ویتم تركيبه علي سطح آملس بعد تنظیفه من الأتربة . 

- دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ویتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ۱۰سم ويشمل عمل وزرات أعلي 
منسوب التشطیب بارتفاع لایقل عن ۱۰سم علي أن یتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك اسم 


عازل للرطوبة 


۳ 


بیتومین مؤکسد علی الساخن ۰ 

بيتومين سائل 100۳۰۰ للطرق 
بیتومین سائل ۱/0۳۰ للطرق 
دهان عازل للرطوبة علی البارد 
الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغير سعر عازل للرطويه بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


عام۲ ۲۰۲ 
يذ 5 5 7 


عازل للرطوبة 


نوع من آنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أ و معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبیعاً عو ع 
عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللأساسات التحتية وكخامة أساسية في انتاج الأسفلت . ۱ 

-دهان_عازل للرطو بة علي البارد 
7 رد مس عازل للرطوية علي الساخن 
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج . 

- یستخدم كمادة اضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية . 

- دهان یستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم - دهان یستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات 

- معدل الاستهلاك :- 

- كمادة اضافية للمونة الأسمنتية 4۰-۲۰ کجم /م۲ 


عازل للرطوبة علي البارد 


۳۷ 


الوحدة | نايد | 


آلواح عزل حراری بولیسترین عاشق ۰ 
ومعشوق (كثافة ٦۳کجم/م٣)‏ 
ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية 5 
(كثافة ۳۲کجم/م٣)‏ 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تخیر سعر عازل للحرارة دين عامى ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الواح عزل حرارى بوليسترين 
عاشق ومسو (كثافة 


[| 
N EES 
کتک تلا‎ 
N ELS 
E EES 


عازل للحرارة 


سل 
کتک تا 
KS‏ 
N KE‏ 
| 


ألواح عزل حراری بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ۳۰ کجم/م۲)سه 
ألواح عزل حراری بوليسترين احرف عادية (كثافة ۳۲ کجم/م۲) هل 


1 545 


- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتي ٩‏ كجم / م7 مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ۱۲۱ سم - 
ألوانه الأزرق والرمادى . 

- لايمتص المياه والرطوبة » معوق لانتشار الحريق . 

- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعدنية . 


۳۸ 


ور الإسكا مق وجمان ماه 
نام الاسكان باس 
010 


النوع 
معجون ناعم ( أبيض) للطلاء الداخلى 
طبقة دهان للطلاء الداخلى ( أبيض) 
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض) 
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض) 
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض) 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتیة بين عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


دهانات اسمنتیة( ناعم ) ابيض 


E 


+11 ۳ |] 


رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ۲۰۲۳ 
دهانات أسمنتية للواجهات 


دهانات اسمنتية للواجبات 


دهانات اسمنتية للواجھات ناعم (أبيض) ي طبقة دهان للطلاء الداخلى ( أبيض) -چ۔۔ ‏ معجون ناعم ( أبيض) للطلاء الداخلی هس 


دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض) س دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض) بي 


طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ء تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضى 
وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا »ومعجون تشطیب. ولياسات ناعمة او متوسطة 
الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الالبض والرمادى و۲۰ لوناً ويمكن 
فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ۱:۳ مم 

الكثافة الجافة حوالى ۱,۲ كجم إلتر » 
الخلط (شيكارة ٢۲کجم‏ /5,5 لتر ماء) 
معدل التغطية :۱,۳کجم | م٢‏ سمك املم . 


الدهانات 


۳۹ 


قطاع الاسکان والمرافق ۲ 
52 ا ا 


بات عدن للواجهات والمداخل 


النوع دیسمبر 
بیاض جرانولایت زخرفی للمداخل والواجهات 
ياص نهاني ي لحم ٦‏ 
والخارجية 
متتج جبسي الصهاره علي اسطح البیاص 
والخرسانة 
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق 
الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


يناير فبرایر مارس آبریل مایو یونیو یولیو آغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمیر 


بياض نهائي عالي التحمل للحوانط الداخلية والخارجية هه بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات هم 
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق بي منتج جبسي لأعمال الضهارة علي أسطح البياض والخرسانة هي 
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل سب 


بدهان عازل للأعماال الخارجية . 
مونة بطانة وضهار ة جبسي ذاتی الإلتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال . ويستخدم الاسطح الخرسانة والمباني والحواءط والاسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات . 


الدهانات 


بياض زخرني للواجهات والمداخل 


ور الإسكا مق وجمان ماه 
نام الاسكان باس 
010 


النوع 
داخلى 


خارجى مقاوم للعوامل الجوية 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الدهانات بان عامى ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل ‏ رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة 
ألتصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون. 

ن الحوائط:۔ 
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون 
مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى .8 معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق - 
يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ؛ ۲ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة فى اليوم التالى 


الدهانات 


5١ 


وزارة الإسكان والمرافق والمجنعمان الممرانیةۃ 
قشاع الاسكان والمرافق 
الإدارة المركزية مود البناء 
النوع 
مط داخلى إقتصادى 


مط داخلى عالى الجودة ( ابيض ) 
مط خارجی( أكستريور ) متفوق الجودة 


نصف لامع داخلي وخارجي 


معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بان عامى ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


دهان بلاستيك نصف لامع | دهان بلاستيك مط خارجى 


| سي دو سس حت 


o1,‏ مام 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


1۳ + 


دهانات بلاستيك 


نصف لامع داخلي وخارجي يب مط خارجی( أكستريور ) متفوق الجودة سب 


تعطی آعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوی تشطیب المنشاً و تتم أعمال الدهانات عادة فی عدة خطوات : وجة تحضیری - وجهین معجون ۔ وجه 
بطانة و وجهین ضهارة 

دهانات پلاستيك مط :۔ 

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع یتکون من راتنج الأكريليك و أكسيد التیتانیوم و مواد مالئة فانقة النعومة و یستخدم لجمیع الاسطح و الطوب و الحجارة 


للاستخدام الداخلی و الخارجی .المواصفات المصرية رقم ۲۰۰۷/۱9۳۹ 

وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابیض و جمیع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالکمبیوتر . 
كما يمكن الحصول على مستویات فانقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم . 

معدل الفرد / للوجة الواحد من ۸ : ۱۱ ۲2 / لتر 


الدهانات 


دهانات بلاستيك 


A 


ور سک وامرافق وجمان ماه 
قطاع الاسكان والترافسق 
در که ماد لا 


النوع الوحدة يناير 
درجة المصنع لون ابیض سکری ۱ 


دهان ديكوري یصیف بعد جدید ء دو تانير رافي 


الميتاليك ذات بريق عالی درجة المصنع لون 8 
دهان ديكوري یعط المعدن الطبیعیه درجه 
المصذ 


معدل تغیر سعر دهانات الدیکور بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الاسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


دا 3- 


الدهانات 


دهان ديكوري عالی الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابیض ستری سم 

دهان ديكوري يضيف بعد جديد ؛ ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادى غامق هل 
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادى غامق سي 
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع ي 


- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية . 
- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى . 
- يزداد السعر فى حالة الالوان الغامقة 

طريقة الاستخدام : 

- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزیوت والشحوم والغبار . 

- دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف . 

- دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري . 

- دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب. 

- معدل الفرد من ۸-٦‏ ۲2 لتر 


<۳ 


وزارة الإسكان والمرافق والمجنممان الممرانية 


قشاع الاسكان والمرافسق 
درمز ماد لا 


الأسعار من قوانم ب 


معدل تغير سعر البرايمر بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


برایمر سينسيتك 
برایمر اسود 
برایمر احمر 


برایمر رمادی 


E 


ب ]7/1 


النوع 


بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


برايمر أحمر - رمادي 


NT 


دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآکل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية ( اللاكيه والديكو أو الهمرفينش) . 
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية. 


الدهانات 


ء 5 


ور سار ردق والمجنعان سید الدهانات 
قط ام لكان ولاف ق i‏ 
20007 > ۳-11 


ei 


النوع 
ط أبيص للآسط و 


لحارجی 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر اللاکیه بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


مط ابيص للاسطح الداخلد 
الخارجية عالية الجودة 
يه 


۹۷ 


طلاء ترکیبی آساسه راتنجات صناعية یعطی سطحاً مطفأ -نصف لامع - لامع . 

- المواصفات المصرية رقم ۲۰۰۷/۷۹٩۳‏ ۲۱ . 

- يجب أن تکون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة . 

۔ و یستخدم الدهان اللاكية کوجة نهانی بعد تسوية الأسطح بالبادی المناسب لنوع السطح ( اسطح معدنية ۔ أسطح خشبية) ووجهین معجون للأسطح أسمنتية 
.) - و یتم الدهان باللاكية بعدد ۲ وجه أو حسب الطلب . 

الدهانات اللاكية المط 

دهان لاكية سينتيتتك غير لامع یتوافر باللون الأبیض و آلوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر 

دهان لاكية سينتيتتك نصف لامع یتوافر باللون الأبیض و آلوان عديدة حسب اللون المطلوب 


3 


ور الإسكان والرافق والمجتممان العمانية 
قطاع اللسکاز والمرافق 
ار امكزية لوا 


النوع 
لامع ( أبيض ) للأسطح الداخلية 
لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية 

شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية آبیض 


شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان 


معدل تغير سعر دهانات لاكية بین 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


لاکیة شدید اللمعان الوان 


| السعر | معدل التغير 


لاكية شديد اللمعان ابيض 
عام۲۰۲۲ لا 

السعر | معدل التغیر 

اینایر %1,۲ 

فبراير 

مارس 

ابريل 

مایو 

ایونیو 

یولیو 

ی 

اکتوبر 

نوفمبر 

ادیسمبر ۹,۹۹ 

المتوسط ا | 


0 LETE 


دهانات اللاكية 


اش ا ي ق ت قر او ي ل - 


لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية هس لامع ( أبيض ) للأسطح الداخلية هس 


شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان يي شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبیض ي 


دهان لاكية سينيتيتك لامع 

يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معأ على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية . 

مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة فى المبانى السكنية والعامة . 

يمكن تخفيف اللاكية بالتنر 

أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة 

يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة . 

يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى 

معدل الفرد من ۱۲:۱۰ ۲ / تر للوجة الواحد 0۷ 
یتناسب السعر مع الجودة من حیث قوة التخبنة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام . 


3 


وزارة الإسكان والمرافق والمجنممان الممرانية 1 
قطا الاسكان والفراسق ۱ 


1 az تحت‎ 


دهانات الأستر 


النوع 
سيللير بولي استر 
ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب 
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات 
ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الاستر دين عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب 
عام ٣١٢٢‏ 
السعر | معدل التغير 
يناير ۹۷ء 
فبراير 
مارس 
ابريل 
امايو 
يوني ۲ 5۹ 0 7 7 
34 ف یپ ۶ ق لا رن 
يوليو 
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات ھچ 
أغسطس 
3 ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات د ورنیش نيترو سیلوز لامع للارضيات سو 
اسبتمبر 
اکتوبر 
نوفمبر e‏ وى م 7 اب کی ٦‏ و ۳۹ 9 
یتم سنفرة السطح بسنفرة ۳۲۰ وتجھیزہ ثم دهان من وجه لوجھین من دهان تحضیری عبارة عن سیلر شفاف بأستخدام مسدس الرش 
7 یستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبلیا وخلافه 
المتوسط يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ۰ ضغط الرش 4ه بار بقطر فوهه ٠,٦-٠,٤‏ مللی أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتی أو المعدنی للتخفیفه ۱ : 
۷۰۰ 
معدل الفرد : ۰ 2 اکجم 
نیش نیت ز لامع_او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات : 


يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشالللكيدى ويتميز بالصلابه ء مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبیه كما يتوافر منه ورنیش مط 
حلیبی للتخفیف : تنر نیترو سیلیوزی ۔ 


دهانات الأستر 


ا 


Manufacturing Insulating 
AAataerialc LL Ru- ۱ Cn 


کیما و میات وتكيتاس ؛ سح یک 
CHEMICALS FOR MODERN BUILDING‏ 
وه 2 - ۱ حص > - عمد معد مد 


شرکات الواد العازلة 


۰ سا 0 


۳ ٤ 
۳۹ش الهرم الجيزة‎ ۳۲ ۵۸ 
را ار‎ 


ش بورسعید -الوايلي - محطة هابي - مركز 
التدربب المهني - التعاون للبترول 


۱090۵1۱0 


cmb@cmbegypt.com 


شرکات دهانات داضلية وخارجية ودهانات أسمنتية 


۶ | ۸۱:۰۰۱::] المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور 


۲۰٠٠۰۷١٢٢ ٤ ۰‏ شالمصانع الأميربة القاهرة 


۹ ۳شارع الهرم الجيزة 
www.cmbgroup.org ۳۵۸۵۹۸۵۸ |] ۰۵۶‏ 
"شارع (سکندر إبراهيم میامی الاسکندربه 


۲ ۶ ۳ 


۲سش ذاکر حسین المنطقة التاسعة مدينة نصر 


۲ ۲۵ 141 1 ۲ ۷7 الالالالالا 
دش الطیار محمود شكري سموحه الاسکندربه 
۰ ۲ 1 1 


سركات قرصید نخار 


8 


۱ ill 
5 5 8 a 8 517011 
INTO ۶۷۷6 ۰ 1 ۱ 30 ۱ ۱ 3 ۱ Ni :ہے‎ Clay 1 ipes Co, 


ا E‏ گا صا اتا ۱ 2 


خامساً: آسعار المستلزمات الكهربائية خلال ۲۰۲۳ 
اسلاك نحاس معزول أسلاك (نحاس معزول) 

| | | | | || | |] | | 
| | | | | | | | | | 


معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول 
بین عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


سك ۳مم۲ سك مم۲ 

عام ۲۰۲۲ 

السعر | معدل التغیر السعر معدل التغیر 
اینایر ٦۹۰‏ %۹1,1 ۹,۰ 
افبرایر 1,۰ 
مارس ٦۹.‏ 
ابريل ٦۹.‏ 
مایو ۳۴۳۴۲۳۰۱۰ 
یونیو ۳۴۳۴۲۳۰۱۰ 
ایولیو 1۳۶۳۴1 
آغسطس ۱۳۳۳۸۰ 
سبتمبر ۳۴۳۴۳۰۰ 
اکتوبر ۳۴۳۴۳۰۱۰ 
2 أسلاك نحاس معزول 
انوفمبر ۳۴۰ - تتکون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده ©./ا.8. 
VTE 9 7‏ - تستخدم للتوصيلات الکهربانیه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة. 
سع ا( ]سد 


قطاع الاسكان والمرافق 3 ۱ باء 


أسلاك (نحاس معزول) 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عاسی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 
بین عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 
سلك ۲ امم۲ ۱ سك ۲۵مم۲ 
عام ۱۳۰۳۲ 

E 2 
hl, Û ۰ ۳۹۷۰ 0ر‎ 
۳٣۷ 5 
7 ب-‎ 
۳٣٣۲٢ 7 
امايو مرا"‎ 
VA, E 
VA, 37 
1V۸, 5 
1V۸, 71 
المتوسط ۹ء‎ 


25 جح 


کے تست 


RoHS ce ® 


موس سا کا شاه 2 9 کهرباء 
کابلات (نحاس معزول شعر) 


ینایر فبرایر مارس آبریل مایو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر 
تعن ۱۱۸۱ مما  . | | | ۳ | ۳ |] | |] +۳٦‏ 
متر طولی 


تين 196م ته للك الاك تھا تھا اھت اکھت E‏ ات الك لكك ھت 


لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


کابلات (تعاس معزول شعر) 


معدل تغیر سعر کابلات النحاس العزول بین عامى ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


عام۲۰۲۲ 


تحاس ۱۰4 مم۲ جه نحاس ۱۰:۲ مم۲ ها 


أسلاك نحاس معزول شعر 
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخیوط . خیوط نحاسية ء مما یحمیها من التآكل ویجعل من السهل لحامها. 
- یتم تصنیعها بعزل مطاط السیلیکون لمقاومة تغیرات الحرارة العالية والمنخفضة. 


رتست مض ) 


TTT TT TT TT e 
۱ | ۵۱ |] |] ۱ | | |] | ٠٠۲١ | معطت‎ 
ل ل لو ا اکھد ل ل ا ل ر ال‎ 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر الکابلات ( نماس مسلح ضغط منخفض ) 
بین عاسی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


نحاس ×٤‏ ٦مم٢‏ 
عام ۲۰۲٢‏ 
السعر معدل التغیر 


حر ا - یقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع 
الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية. 


۱ 


"۳ ار 7 
مر" ها تا ۱ ۱ لا نا کهرباء 


الکابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ) 


النوع الوحدة ینایر فبرایر مارس آبریل مایو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر 
تج ا الاح | ۳ | ۳ | | | | | ... 
نحاس ۰۳ ٩+۵‏ ۲مم۲ 


نحاس ۰:۲ ۳۹۲۷ مم٢‏ متر طولی 
نحاس ۳× ۰۰+۹٥‏ مم۲ 
ا 209 0 الك الك كك ۱ ۱ تنا ۵۱ ۱ 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


الكابلات (نحاس مسلع ضغط منخفض) 


بین عامي ۲۰۲۲-۲۰۲۳ 


تخاس ۳۹۸۷۰۸6۳ مم۲ ی تخاس ۰:۳ ۵+۵ ۲مم۲ جه تخاس ٦٦+۳٣۷۳‏ مم۲ سه 


نحاس ۱۸۵۸۸۳ ۹٥+‏ مم۲ بيب تحاس ۵۰۱۰۲۹۵۳ مم۲ س 


کابلات نحاس مسلح ضغط منخفضر 
- تتکون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول ۳.۷.6 مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهاني من ۳۰۷.6 - يقوم بنقل الکهرباء من محطة التوزيع 


الرنيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية. 


E. 


(: 


الإدارة المركزية لمواد البناء 


1 ۹ ۳ 79 
ل ۱ ۱ 11 کهرباء 


ینایر فبرایر مارس آبریل مایو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر 
بے و ٢ا ١‏ ا ل إإإ ا1 


| اسلاك نحاسیة۲۲«۲,.مم | تحاسیة۲ ۲ ۱ , | اسلاك نحاسیة۲۲«۲,.مم | 


(+ دا(‎ ٦٢7۶ ١ 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغير سعر کابلات التلیفون بين عامي ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


or 


ینایر فبرایر مارس آبریل مایو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر 
کیت اترنت رعبیوتر 0۸7*17۴ __ | فة ۲۰۰ |[ :۳۲۲ م ]| ۱ 
كيت ندیسیت 6۸7717۳۴ ےت ۰۳۵ ]| ]| ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ | ۱ 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغیر سعر کابلات الأنترنت بين عامي ۲۰١٠۹-۷٣٢‏ 


۱ KS 


انخرنت 


خر + و ج ریو 


کابلات انترنت وکمبیوتر 28771016 -چ۔ کابلات انترنت وكمبيوتر ۵۲۵۸۸۲۶ همل 


الإدارة المركزية لمواد البناء سم ۱ ۱ |0[ اس ۱ - 


خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين 
النوع الوحدة يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
للا 
وی | هل" ۱« کھت ھا ]| | | 135 1 | | 
ہلل( _ل كك . ]| لكك ا ]| | | 


الات الل ا الك اد اد ےم ٣ E‏ ات 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللفه ٤١‏ ) 
بین عاسی ۲۰٠٢-٢۰٢٢‏ 


خراطيم بلاستيك بولی ايثيلين 


اللفة ۳۰ - ۲۳ مم سهب اللفة ۸۳۰ ۔ ١مم‏ سي اللفة ۳۰م ۔ ۳مم هه 


اللفة ٤٥م‏ ۔۲۳مم ھ_ اللفةه؛ - ١مم‏ سب اللفة٤٤‏ - امم ھ_ 


کر لاستيك اشل* 
- تقوم الخراطیم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الکهربانية بعضها ببعض والخراطیم البولی اثلين تکون صلبة ولکنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة, 


oo 


الإدارة المركزبة لمواد البناء 


معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عاسى ۲۰۲۳۲-۲۰۲۲ 


مقاس ۲۳ مم 


E 


عام ۲۰۲۱ 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات . 
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة . 


hs 


ع گا صن تسا ۱ ات 


خرطيم بلاستيك بولي ايثيلين فلكسبل 


خراطيم بلاستيك بولی ايثيلين 


كه 


دس ها گا 5 كهرباء 


الإدارة المكزي لمواد لا | اس 7ب 


مواسير بلاستيك ۳۷ رمادى غامق 


معدل تغیر سعر موسیر بلاستيك رمادي غامق بین عامی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 
مقاس ١5‏ مم 
فبراير 
مارس 
ابريل 
امايو 
یونیو 
یولیو 
آغسطس مواسیر بلاستيك ٢٦٢٢‏ رمادی غامق 
اکتوبر 
نوفمبر 
ادیسمبر اسیر بلاستيك رمادی اللون 
المتوسط - تستخدم في التمديدات الکھربائیة المدفونة تحت الأرض . 


۷ 


۷ ۹ 5 مستلزمات 
رت ۳ || کهرباء 


1 ا کا اه 


مواسیر بلاستيك ۱۳۱۷/۵ ابیض 


الوحدة ینایر ابریل مايو یونیو غ ت أكتوبر نوفمبر دیسمبر 
سقف سا 


تفت کت ع الك سے إلا ا ا ا ا ا ا 


بے بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغیر سعر موسیر بلاستيك [ |[ ][][] أبيض 
بین عاسی ۲۰۲۳-۷۲۰۲۲ 


۲۰۲٢ عام‎ 


۳ 5 0 5 1 5 ۳۹ 0 
# لو شس شس # و و ی و 
۰ مم سمك خفيف قطر خارجى ۲۰ مم والداخلی ۱۷,۶ مم لفة 4 77م هم 
ماسورة ۳۲ مم سمك خفيف قطر خارجى ۳۲ مم والداخلی ۲۸,٦‏ مم لفة ۳×۱۰ متر س 
ماسورة ۵۰ مم سمك خفيف قطر خارجى ٩۰‏ مم والداخلى١,5؛‏ مم لفة ۳×۰ متر به 


ماسورة 


مواسير بلاستيك 111 1 ابيض 


مواسير بلاستيك_©/املاابيض 


- مواسير مصنعة من مادة ۱۱8۷ المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع . 


o۸ 


النوع الوحدة 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغير سعر قطع خاصة لوسیر بلاستيك | !!!]1 ] آبیض بین مامی 
بين عامی ۲۰۲۲-۰۲۲ 

السعر | معدل التغير | السعر _[ معدل التغير 

- هت 
تا اب 
اذك بب لت 
۶۷٢٢ HE‏ 
ESN | ٠‏ 
E‏ 
7 
7۳ 
7 
7۳5 
E‏ 


UPVC مم٠‎ 


%111, 


۰۷۷۵ 


7 fA المتوسط‎ 


ھتتا لإ تا سا .سا اس 


ھا 


مواسیر بلاستيك 0 1 1 [] ابيض 


جلبة ماسورة 
کوع ماسورة 
ادابتور ماسورة 


جلبة ماسورة ۳۲ مم ٦۷۲‏ س 
كوع ماسورة ۳۲ مم 00۷۲ س 


جلبة ماسورة ٥١‏ مم 8۷/6 سي 
کوع ماسورة ٥۰‏ مم 0۲۷۴ھ 
ادابتور ماسورة ٠‏ 5مم ۱۳۷ 


۰مم UPVC‏ سه 
۰مم UPVC‏ ےبے 


ادابتور ماسورة ۳۲مم 002۷۲ سس ۰مم UPVC‏ سے 


قطع خاصة لمواسير پلاستيك ۱۱۴۵۵ علاطلا 
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده ۳.۷.6. 
- تستخدم للتوصيلات الکهربانیه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة. 
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؟هالووالك١‎ 


۲ ۲۲ ۰ 


۲ ۲ شف 


شرکات کابلات الکهرپاء 


ھ۷٦‎ 


۲/۰ ۷۱ 


۲۳۰۹۰۱ ۰۱۱۸ 


القطعة ۲۷ القطاع الأول -التجمع 


الخامس 


شارع عبدالخالق ثروت -وسط البلد - 


القاهرة 


info@elsewedy.com 


elcablat@elcablat.com 


شرکات مواسبر وفراظیم الكشرباء 


عمارات البترول بجوار نادی التوفیقیة- 
لاع ۳۳۰۰۳۸۳ مرہی ‏ ۳۳ sales@engineeing-home.com‏ 
العجوزة -الجيزة 


اش سانت فاتیما هلیوبولیس مصر 
YVVo. ۷۲ Al Amal Company‏ ار factories@alamalplasticpipes.com‏ 
For Plastic Pipes & fittings ) Al Sharif (‏ الحديدة 
VV1‏ ۳'۳۰۰ طریق المربوطية- شبرامنت -الجيزة 


alll: >‏ شيب 
7 رڈ تشطیر 


سادسا: أسعار خامات التشطیب خلال ۲۰۲۳ 
الخشب 


خشب زان مبخر( رومانی) - آطوال 


الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغير سعر الخشب بين عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الاخشاب 
- الخشب الموسكي : یعتبر من الاخشاب الطبیعیه ولونه أصفر یمیل الي الحمرة ویستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضیات والاثاث ونجارة 
الک 


الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه. 


أبلاكاج آسیوی ٣مم ٥٤‏ سم 
آبلاکاج آسیوی ٤مم‏ 


الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغیر سعر الخشب بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 
خشب کونتر مضغوط ۱۸ ابلاکاج اسیوی ٤‏ 
عام۲۰۲۲ نوہ توف 
السعر | معدل التغیر 
۹8۷,٤ 9۸۵۵ 1۲. E‏ 
افبرایر 1۲۰ 
مارس 19۰ 
ابریل ۸۸۰ 
مایو ۸33 
ایونیو ۸۸۰ 
ای Nes‏ 
أغسطس .۹9 
سبتمبر ۹۰ 
اکتوبر .۹۹ 
کے الاخشاب 
وف 06 - الخشب الکونتر 
272 335 هو من الاخشاب الصناعية المضفوطة - يوجد منه نوعین من اللأخشاب :- 
ِ * بانوهات مكونه من لوحين آبلاکاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتکون أليافها ذات أتجاهات مختلفة 
المتوسط ۸۳۸ * کونتر مضغوط وهوعبارة عن مجموعة ألواح آبلاکاش مضفوطة 


الخشب الابلاکاج : 
هو آلواح مصنوعه من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتأثر بالمياه 
آو الرطوبة بواسطه ماکینات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ویستعمل في أعمال الاثاث والابواب . 
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alll: 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغیر سعر الالومنیوم بين عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الالومینوم 
- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك یستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساکن والمطابخ - يجب ازلة الرمل والصخور من خامة الالومنیوم 
للحصول على أكسيد الالومنیوم وهو مسحوق أبيض - یتم إنتاج على هينة قطاعات تختلف فی شکلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه . 


1۲ 


قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد 
قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك 


قطاع بانوراما منزلق عرض ۲۶ ۱مم به زجاج مفرد 


طاع بانوراما منزلق عرض ۲۲5مم به زجاج مفرد 
وضلفة سلك 


قطاع مفصلي عرض ۷۲مم به زجاج مفرد 


قطاع ثابت شامل زجاج مفرد 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر 1][][][] بین عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 
ف2 زجاج مفرد فطاع متزان عرض ۸۸ مم به زجاح مفرد 
عام۲۰۲۲ لح 
السعر | معدل التغیر 
اینایر ۱۷۳۰ ریب ,%5 
افبرایر 2 5 
مارس ۱۷۰۵ 5 
ک1 ]| ہت 
دیسمبر 011 Yor.‏ 
جس سجد سد سج سد 


۾ و 1 ت ی جے 
٥۲٢‏ ۹ ل ل 


قطاع منزلق عرض 18مم به زجاج مفرد وضلفة سلك هب قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد هس 


اع بانوراما منزلق عرض ١5‏ ۱مم به زجاج مفرد وضلفة سك سب قطاع بانوراما منزلق عرض ۱۲مم به زجاج مفرد به 


قطاع مفصلي عرض ۷۲مم به زجاج مفرد بيب 


قطاع ثابت شامل زجاج مفرد هس 


UPVC قطاعات‎ 

- قطاعات ۱۱۳۷ للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف : 
۱- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة 

۲- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه 

۳- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره 

4- مضاد للنمل الابيض والحشرات 

-٥‏ غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع 


1۳ 


ینایر 


- الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغیر سعر الزجاج بان عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الزجاع 

الزجاج عبارة عن مركب کیمائی أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون ) 

يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ۳٥٣‏ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية . 
و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى :- 

۱- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى 

۲- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة - مسطح اللوح/ محيطة 

۳- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه . 

5 زجاج مسطح (شفاف ) 

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء 


الزجاج 
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برونز ٦مم‏ (فامیه) 


آزرق بریفا بلو خام ٦‏ مم 
- الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغیر سعر الزجاج بان عاسی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


عام۲۲ ۲۰ 


الزجاج الملون 
ویتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و یتوافر حالیاً بسمك ٢مم‏ »٣مم‏ ٤٤مم‏ 7۰ممو يستخدم الزجاج الملون فی أغراض 


الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية . 


“o 


سیکوریت شفاف ٤‏ مم 
سیکوریت شفاف ٦‏ مم 


سیکوریت برونز (فامیه) ٦‏ مم 


- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغیر سعر الزجاج بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


سیکوریت شفاف ٦‏ مم 


96۰۳۵ 


سیکوریت برونز (فامیه) ٦مم‏ 


سيكوريت برونز (فامیه) ٦‏ مم .هي سیکوریت شفاف ٦‏ مم چ 


آزرق سیکوریت ٦‏ مم سیب 


الزجاج المقسى ( سیکوریت ) 
ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ۰۸۰ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة 
و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر 

( المواصفات المصرية رقم ۳۰ ) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا ....) كما يمكن معالجة أى ألواح 
زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى . 

و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم‏ عند أستخدامه فى واجهات المحلات اتجارية 
و عن ١مم‏ فى أبواب المداخل . 
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ألواح كريستال ألماني ۲,۵ مم مقاس ٠,۸×۲,٠١‏ 


اح كريستال الوان سمك ۲مم مقاس اللوح 
ORT, e‏ 


a 


ألواح بولي کربونیت مصمت 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر بديل زجاج ألواح كريستال ألوان سمك ٢‏ مم 
مقاس اللوح ۲۰۱۰٭ء۰۸٣‏ بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


ألواح كريستال ألوان سمك ۲مم 


1 4,1۷ | 


ألواح كريستال ألوان سمك !مم مقاس اللوح ١٠,؟*80,ه‏ هه ألواح كريستال ألماني ۲,۵ مم مقاس ٠,۸×۲,٠١‏ ها 


دنل الزجاج - ألواح أكريليك:- 


عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٠١‏ ضعف من الزجاج العادى 

خفيف الوزن نصف وزن الزجاج . 

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية . 
عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت . 

مقاس اللوح ۵,۸۲۱ -. ا 


ينتج بالوان عديدة مثل جولدن . بريلانت ؛ ديلوكس ٠‏ بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٠١ ۰۰ ۰ ٥٠٤‏ مم و تتسم بأستخداماتها المتعددة فی 


1۷ 


مفرغ ألماني ٦‏ مم مقاس اللوح ۵,۸۲,۱ 


مفرغ ٥مم‏ مقاس اللوح ۲,۱ *۸,ه 


مفرغ سمكه, ؛مم مقاس اللوح ۱, 5,۸۲ 


الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغیر سعر بدیل زجاج مفرغ مصنفر 


EXE EE 
EXE EE 


بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


۱۷۹۸,۰۰ 


KS سا‎ 


هلا ہی 


alll: 


ألواح بولي کربونیت مفرغ 


مفرغ ٥,٥‏ مم مقاس اللوح ۸×۲,۱,ہ هل مفرغ ألماني ٦‏ مم مقاس اللوح ٣,۸×۲,۱‏ سه 


مفرغ سمك٥,‏ ٤مم‏ مقاس اللوح ۲,۱ ۵,۸ به 


یمکن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطیة حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة . 
و تتوافر الألواح بسمك یصل الى ١5‏ و ۲۰مم . 
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الالواح العادیة سمك ۱۲,۵ مم 


الالواح المضادة للحريق سمك٥,۱۲مم‏ 
الالواح المضادة للرطوبة سمك5,؟ ١مم‏ 
معجون ملی الفواصل (طن ۰ ۸شیکارة) 
- الاسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغير سعر الالواح الجبسية بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الالواح العادية سمكه ,۲ ۱مم 
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الالواح المضادة للحريق سمك٥,۱۲مم‏ سه الالواح العادیة سمك ۱۲,۵ مم سه 


معجون ملی الفواصل (طن ۰ شيكارة) سب الالواح المضادة للرطوية سمكه ,۲ امم يل 


- تستخدم الالواح الجبسية فى عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وکذا الحوانط الفاصلة والمکتبات الجبسية وخلافه 


حدم 


1۹ 


وزارة الاسکان واتمرافق والمجتمعات العمرائية 
قطاع الاسکان والمرافق 
"سوہ ےچ للا aA‏ 


بلاطات جبسية ۰۰*۰۰ (آرمسترونج) 


بلاطات صاج مثقبة ويشفة ۱۰*۲۰ سمك ۰,۵ مم 


الأسعار من قوانم بعض الشرکات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 


معدل تغیر سعر الأسقف العلقة بین عاسی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


بلاطات صاج مثقبة وبشفة ۱۰*۹۰ سمك ۰,۵ مم جه ية ۱۰*۰۰ (ارمسترونج) ها 


اکسسوارثقیل و اکسسوار عادي هي 


٠‏ - استخدامات الأسقف المعلقة 
< *يعمل على ملء الفراغ بینها وبين السقف الأساسي بوحدات الاضاءة. 
| *يعطي السقف شکل آنیق. 

* یمنع تسریب بخار الماء للسقف الرنيسي ویحمیه من التقشیر ۔ 

* اخفاء تمدیدات المواسیر المختلفة وتوصیلات التکییف . 

* عزل الصوت والحرارة, 

* موصل جید للموثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات. 

- أنواع الأسقف المعلقة : 

۱- أسقف جبسية عبارة 3 ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشانع وخفیف وسهل الترکیب ومقاوم للحریق وعازل للصوت › 
او دهانات . 


وزارة الاسکان واتمرافق والمجتمعات العمرائية 
قطاع الاسکان والمرافق 
سست ےک BH‏ .3 


ألواح تجليد خفيفة الوزن 


الواح سمك ٢‏ سم 


الواح سمك ٤‏ سم 


الواح سمك ۸ سم 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر ألواح تجليد خفيفة الوزن 
بان عاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


الواح سمك ۸ سم هي الواح سمك 4 سم چ الواح سمك ۲ سم هم 


۔ الواح تجلید خفيفة الوزن تنتج من البوایسترین المشکل بالبثق مغطاة من الجهتین بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالیاف الفیبر جلاس 
- تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلی هينة زوایا او الواح محززة للاسطح المنحنية 
الممیزات: عازل للحرارة وغیر قابل لامتصاص الماء 
خفیف الوزن و سهل التشغيل و التقطیع بالمنشار. امكانية ترکیب السيراميك او البیاض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح 
طريقة التثبیت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوانط والارضیات 

مجال الاستخدام : عمل القواطیع والفواصل ء تجلید الحوانط والبانیوهات وخلافه .. 
۱- مونة أسمنتية معالجة 

۲- ألياف زجاجية 

۳- فوم البولیسترین المشکل بالبثق 

٤‏ - ألياف زجاجية 

۵- مونة أسمنتية معالجة 


ححبفەع تپ ل 


| ۸۲٦ | 


ههه 


الواح تجليد خفيفة الوزن 


الا 


كورنيشة فوم مقاس ۷×٥٥‏ سم 
كورنيشة فوم مقاس ۸۸ سم 


كورنيشة فوم مقاس ۱۲۱۰ سم 


كورنيشة فوم مقاس ۱۰,۲:۱۰,۲ سم 


كورنيشة فوم مقاس ۷(۷ سم 


ار سم 


السعر | معدل التغير 
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ها تشطیب 
a ۱ 1 1‏ تشطيم 


کرانیش الفوم 


كورنيشة فوم مقاس ۱۲ ۱۰«سم به كورنيشة فوم مقاس ۸ ۸سم ك كورنيشة فوم مقاس ۷ 0,۵سم لهم 


کرانیش بيت نور ۲۰ سمه کورنيشة فوم مقاس ۷ ۷رسم س کورنيشة فوم مقاس ۱۰,۲ ۲ر۱۰سم مي 


+۸ 0 

- كثافة 5٠‏ ١كجم/م”‏ الى ۱۸۰ کجم/م۳ . 

- تتوافر الکرانیش بأشکال ومقاسات مختلفة . 

- تتوافر الکرانیش في شکل أعواد بطول ۲,4۰ متر وأطوال آخری . ۲ کرانیش الفوم 


۷۲ 


پا شیر 
يحم للا ' ١‏ 53 توي 


كرانيش الفوم 


زوايا حائط من الفوم 


وزر وبانوهات فوم 


بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٠5٠‏ سم 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥۰٥٥٥‏ سم بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


وزر وبانوهات فوم چ 


معجون لاصق 4 بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ۵۰۵۰)رسم 4و 


المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان . 
- كثافة 5٠‏ ١كجم/م"‏ الى ۱۸۰ کجم|م۳ . 


- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة . 
- تتوافر زوايا الحائط والوزروالبانوهات في شكل أعواد بطول ۲,۶۵ متر وأطوال أخرى ۔ 


1001126 cn X25 em 


کرانیش الفوم 


2 


سركات ااخشاب 


جسر السویس ۹ش 
۸ "۳ 
41۲ ۸ المتفرع من شارع 
۹ ۲۲ 


الأربعين-القاهرة 


۸ ۲۱۲۸۰۸۸ 
٩۱۰ :‏ ۳ترعه الجیل 
الاسلامية للاخشاب ۷ | ۲۲۰۱۹۳۳۰ یگ اچ 
١ 1 1‏ 3 الزی ون 


7 ا ے‎ ro0 ۰*۱٩ 2 dc 
الشركة المصریه للزجاج الشرقاوية البحرية شبرا‎ 
۳ 2 خالد عبود ا‎ 


شرکات تا 


اش[ لا سے 


1 المصنع والادارة : مدينة 
٥‏ 4 هم ۸ NT‏ رن .eipal.‏ 
مس وس س ارم FATTY‏ الصناعية الثالثة - | ۷۷۷۷۷۷۰7۷7 
۸ - ۲۹۹ 


ل 3“ 
۷ق بسچ ۲ ۳۳۵۵۲۷۲ 


٦91٥880017 
سے ا بر‎ 6 ( 


شرکات ٢۱۲۷۲‏ #بواب والشبابيك 


الحي الأول - ب 


۱ 
السادسه - التجمع الخامس 
لاك 


انقاطر ۵ الجدیده - المنطقة 
سح T7”‏ از 1 ات 


UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS 


سركات كرائيش ونواطیع عت جبسیه 
۰ .۳ ۳ #۱« 


۸٤‏ یف 
T1۹۹۳ 11۹۹۲‏ ش جوزي تیتو برج hmetwall uteconline.com‏ 
THE CHOICE OF LUXURY‏ الفيروزامام المطر 
cornices = 31١١60155 - wall panels‏ 


30 
31,4۸ 


مواسير ١‏ " سمك 5,آمم سود مواسير "٤/۳‏ سمك ۲,١‏ مم مواسير ۳۲7۱ سمك ۲,١‏ مم سه 
مواسير "٣‏ سك ٣مم‏ له مواسير ۲" سك ۲,۵مم ب مواسير "١,5‏ سمك ۲,۵ مم يي 
مواسیر 4" سمك ٣مم‏ سب 


مواسیر من الحدید الصلب و یتم انتاجها بطريقة اللحام الکهربائی 

المواصفات المصرية ۱,۶۰۲,۳۰۵ ۰"وبوجد منها عدة أتواع :- 

مواسیر صلب ملحومة طولیاً بأقطار ۲/۱ حتی 4" و تخانة من ۱,۵مم حتى؛مم8 مواسیر صلب حلزونية بأقطارمن ۰ ۱(لی؛ ۲ " 
وبتم الترکیب بأستخدام القطع الخاصة . 


۷ 


مواسير بولی بروبلین أخضر عادي ۲۰ بار 


مواسير ۲/۱ - ۲۰ مم 
مواسیر "٦/۳‏ - ۲۵ مم 


مواسیر بولي بروبلان 


مواسیر ۱/۲" - ۲۰مم 


السعر | معدل التغیر 


NV, 


مواسیر "١‏ - ۳۲ مم سو مواسير */؛4" - ۲۵ مم س مواسير ۲/۱" - ۲۰ ممه 


مواسير ۲" - 1۳ مم هه مواسير ٩۰ "١,5‏ مم هيب مواسير ۰۱,۲۵ ٠٤‏ ممعي 


1 8 
مواسير تنتج من مادة ۲68 طبقا للمواصفات القياسية الألمانية 
طول الماسورة ٤م‏ بلون أخضر و أقطار من ۲/۱ "حتى 4" 
يتم توصيل المواسیر بطرفی اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى 
و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير . 
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام ( أوربى - كورى - صينى ) . 


Vo 


مواسير ۲/۱ - ۲۰ مم 
مواسیر "٦/۳‏ - ۲۵ مم 


مواسیر ۱,۲۵" - ۰ مم 


مواسیر ۱/۲" - ۲۰مم 


الس | معدل التغیر 


اینایر ۱۸,۹ ۹۸۵ 


عام ۲۰۲۱ 


مواسیر ۳۶/۳ - ۲۵ مم هه مواسیر ۲۰۰۲/۱ مم سه 


آغسطس مواسیر ۲ - ٩۳‏ مم هه مواسیر ٩۰ - "١,5‏ مم هي مواسیر ۲۱,۲۵ ٠٤‏ مم هي 
اسبتمبر 


مواسير برویلین معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس . 


كلا 


مواسير ۲/۱ - ۲۰ مم 
مواسیر "٦/۳‏ - ۲۵ مم 


مواسیر ۱,۲۵" - ۰ مم 


معدل تغیر سعر مواسیر مياه بروبلين ۲۰ بار بين عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ 


مواسیر ۱/۲" - ۲۰مم 
عام ۲۰۲۱ 


اكتوير ۳۷ 


YY أنوفمبر‎ 


اديسمبر ينكين 
المتوسط ۳,۹ 


السعر | معدل التغیر 


اینایر TEVA‏ ۷0۷۰۸ 
افبرایر ۲۱۸ 
أمارس 4,۷۸ 
ابريل ۳۱,۳۵ 
امایو ۳۱,۳۰ 
ایونیو ۳۱,۳۵ 
ایولیو ۳۱,۳۵ 
أغسطس I,‏ 
اسبتمبر Fo,‏ 


مواسیر بولى بروبلین أخضر فيبر معزول مغلفة آسود ۲۰ بار 


ہس بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


مواسیر برویلین معزولة بالفیبر وتتمیز بحمایة کاملة ضد الشمس . 
تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة 


۷۷ 


کوع بسن نحاس داخلی ۰ مم 


جلبه لحام مسلوب ۲۰× ۵ امم 

جلبه لحام مسلوب ×۲٢‏ ٥٥مم‏ 7 

5 شرکات المنتجة دون نسب الخ - الأسعار شاملة الضرائب دون 
الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم 


۷۸ 


تيه لحام مسلوب ۰۲۰ ه "مم 
تيه لحام مسلوب ×۲٢‏ ۰ همم 
تيه بسن نحاس داخلی ۲۰ مم 
تيه بسن نحاس داخلی ٩‏ ۲مم 


۷۹ 


لاکورتجمیع بالبردة ۲۰ مم داخلی 
لاکورتجمیع بالبردة ۲۵ مم خارجی 


محبس بلیه بروبلین ۳۲ مم بالبردات 
محبس بلیه بروبلین ٩۰‏ مم بالبردات 


۸۰ 


قطع خاصة (بطاریات) 


م2 


بدون سوکت ماتع ارتداد بطارية لجا 
5 
بلاكور بدون سوكت 


بطارية لحام 
بسوکت مانع ارتداد 
سود بلاکور بطارية لحام 
پسوکت 


۸۱ 


النوع الوحدة 


حنفية الغسالة ۱/۲ ۳/4۶" بالاکرة 
محبس زاوية 
محبس زاوية ۱/۲*۱/۲" شامل القلب والأكرة 
وصلة مرنة ۳۰ سم 
وصلة مرنة 4٠‏ سم 
وصلة مرنة 5٠‏ سم 
وصلة مرنة ٠٦‏ سم 
وصلة مرنة ٠٤‏ سم بسن خلاط 
وصلة مرنة 5٠‏ سم بسن خلاط 
وصلة مرنة ٠٦‏ سم بسن خلاط 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب | الاسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجھ دون نسب الخصم - الأسعار شامله الضرائب دون التقل سس ] 


حنفية الغسالة ۳/4*۱/۲" بالاکرة سهب 


محبس زاوية هل 


وصلة مرنة ۳۰ سم سهب محبس زاوية "١/1*1/7‏ شامل القلب والأكرة به 
وصلة مرنة ۰۰ سم هت وصلة مرنة ٠٤‏ سم هب 
وصلة مرنة ۰؛ سم بسن خلاط ل وصلة مرنة ۱۰ سمب 


وصلة مرنة ٠٦‏ سم بسن خلاط -+- وصلة مرنة ۵۰ سم بسن خلاط 


AY 


مواسير ۲/۱" 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


الأبيض . وبتم التركيب بالغراء أو اللاصق 


طول الماسورة ٦م‏ و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤‏ 8 5 ۱۰ 
8 جو 

وتستخدم المواسير 0۷ فی شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير 
۰ للمياة الساخنة جدول ۸۰ طبقا للمواصفة الأمريكية و 00۷6ا للصرف 
الصحى 


۸۲ 


مواسير ۲/۱" 


"٤/۳ مواسیر‎ 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصریة۱۱۷۱۷ 

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى 

طول الماسورة ٦‏ م و الأقطار ۱,۵ : ٦‏ بوصة ویختلف السعر حسب سمك 
الماسورة ( 5,١مم‏ حتی۷,۷ مم) 


۸٤ 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر مواسیر صرف أبيض موديل أمريكي سمك ۳-" 


عام ۲۰۲۲ 


السعر | معدل التغیر 


بین مامی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ 


مواسیر ۳" 


۷۲۷ ۱۱۱,۸۰ 
هارالا‎ 
V1,۸0 
۹۲, ۰ 
۹۲, ۰ 
۹۲, ۵ 
٩۹۲, 
۹۲, ۵ 
۱۰۰,۱۲ 
ل‎ 


0000 


۹۴8 


| 4,0 


مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام ال مم سمك ٤مم‏ 


تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصریة۱۱۷۱۷ 
وتتوافر باللون الأبيض و الرمادی 
طول الماسورة ٦‏ م و الأقطار ۱,۵ : ٦‏ بوصة ویختلف السعر حسب سك الماسورة ( 5,١مم‏ حتی۷,۷ مم) 


Ao 


کوع زاویة ۹۰ - ۲" 


مشترك وای ٤٤‏ - ۲" 


۸٦ 


النوع 
هواية ۲" 
هواية ۴" 


هواية > " 
طبة لصق "٣‏ 
طبة لصق "٤‏ 
طبة تسليك ۳" 
طبة تسليك "٤‏ 
الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


۸۷ 


مشترك مسلوب - ۲ ۳۸" 


الأسعار من و بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - 


کوع بياب ٩۰‏ - 4" سس کوع بباب ۹۰ - 7" هه مشترك مسلوب ۔ ۲ ۲۸ "هد 


جرجوری مطر۳" هس بيبه ۲/۱,۵" سیب کوع ريحة سیفون - 4" مي 


۸۸ 


مواسیر ٠٥‏ مم-سمك ۱,۸ 
مواسیر 5 مم- سمك ۲,۵ 
مواسیر ۷۵ مم- سمك ۲,۹ 
مواسیر ۱۱۰ مم - سمك 4,١‏ 


مواسیر ۱۰۰ مم - سمك ۲,٩‏ 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغير سعر مواسیر صرف(](0] بجوان ۵۰مم 
بین عاسی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ 


مواسير ۰ همم | مواسیر ۵ ۷مم 
E‏ | مكل اخ معدل التغیر 
۷4۹۶ ۷4۹۶ 


مواسير 57 مم سمك ١,5‏ هل مواسير ۵۰ مم-سمك 1١.8‏ له 


مواسير ۱۲۰ مم - سك ۳,۹ س مواسير ۱۱۰ مم- سمك 4,۱ ےیے 


۱ َ ات : 
مواسیر مصنعة من مادة البولي بروبیلین شدید التحمل - بي بي تتميز بسهولة الترکیب - المرونة 
- المتانة الفانقة - مقاومة للکیماویات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات 


۸۹ 


النوع 
كوع زاویة ۸۷,۵ - ٥٥‏ مم 

زاوية ۸۷,۵ - ٦٦‏ مم 
کوع مفتوع ۶۵ 2۸۶۰۱ 
کوع مفتوح 4۵ - ۱۳ مم 


جلبة ۷۵ مم 
كلية 12 


کوع ٥٤‏ درجة 


فا 


كوع زاویة ۵ -هلامم بباب کشف ۳۷,۹ 
کوع زواية ۸۷,۵ - ۱۱۰ مم بباب كشف 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


سس 
نگ لهل 


کوع ۸۷,۵ درجة 


» 


كوع بباب كشف ۸۷,١‏ ‹ 


مشترك ۸۷,۵ - ٩۰/9۰‏ مم 
مشترك ۸۷,۵ - ۱۳/۰۳ مم 


مشترك ۸۷,۵ - ۷۵/9۰ مم 
مشترك ۸۷,۵ ۱۱۰/۷۹ مم 
مشترك واي 40 - ۵۰/۵۰ مم 
مشترك واي 4۵ - ۱۳/۱۳ مم 
مشترك واي ٥‏ - ۱۱۰/۷۵ مم 
الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


مشترك ٥٤‏ درجة 


مشترك ۸۷,۵ درجة 


0 5 5 5 
مشترك٥,۸۷‏ ۔ ۷۹/۵۰ مم ها مشترك 817,5 - 58/5 مم هه 
مشترك واي 40" - ۱۳/۱۳۲ مم هه مشترك واي 48 - ۵۰/9۰ مم سب 


۹٦ 


مشترك صليبة 4۰ - ۷/۷٢‏ مم 
مشترك صليبة ٤٤‏ - ۱۱۰/۷۵ مم 
مشترك ۸۷,۵ - ۷٥/۷٥٢‏ مم بباب 


مشترك ۸۷,۵ - ۱۱۰/۱۱۰ مم بباب 
بيبة (۳ مدخل ٩۰‏ مم ومخرج 75 مم) 
بيبة (۳ مدخل ٦٦‏ مم ومخرج 75 مم) 


الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


مشترك صليبة ٥٤‏ ٴ - ۷۵/۷۵ مم ها 


مشترك ۸۷,۵" - ۷۵/۷۰ مم بباب به مشترك صليبة ۵ 4" - ۱۱۰/۷۵ مم ہچ 
بيبة (۳ مدخل 57 مم ومخرج ۷۵ مم) سه بيبة (۲ مدخل ۵۰ مم ومخرج ۷۵ مم) سای مشترك 810,8 ۱۱۰/۱۱۰ مم بباب ےج 
سیفون ب 


۹۲ 


هواية ۱۱۰ مم 
الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


هواية ۱۱۰ مم هه هواية ۷۵ مم سیب هواية ۵۰ مم سهب طبة تسليك ۱۱۰ مم سوت طبة ۱۱۰ مم هه طبة ۷۵ مم ها 


۹۲۳ 


النوع 
جاليتراب ۷۵/۷۵۹/۱۱۰ مم غطاء مفتوح 
جاليتراب ۷/۷٥/٠١٠٢‏ مم غطاء مغلق 
غرفة التفتیش ۵۰*۵۰ مم 
غرفة التفتيش شاملة العلاية 50*5٠‏ مم 
غطاء غرفة التفتیش 50*6٠.‏ مم 
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٩۰*۵۰‏ مم 
غطاء غرفة التفتيش بالفريم 50*5٠‏ مم 
مجري مائي بطول ۱ م بالغطاء 
مانع ارتداد ۱۱۰ مم 
مانع ارتداد ٥٦١‏ مم 


غرفة التفتیش ٩۰*۵۰‏ مم بي جالیتراب ۷۵/۷۹۵/۱۱۰ مم غطاء مغلق هل جالیتراب ۷۵/۷۹9/۱۱۰ مم غطاء مفتوح سه 


غطاء غرفة التفتیش بالفریم ٩۰*۰۰‏ مم هس غطاء غرفة التفتیش ٩۰*۵۰‏ مم سهب غرفة التفتيش شاملة العلاية ۰۰*۱۰ مم سهب 
مانع إرتداد ۱۱۰ مم مجري ماني بطول ۱ م بالفطاء غطاء غرفة التفتیش بالفريم ۱۰*۱۰ هم سب 


مانع إرتداد ۱۳۰ مم سم 


1: 


مواسیر فخار وصلة ثابتھ 


مواسير "٦‏ طول الماسورة ۱,۵م 
مواسير ۷ 'طول الماسورة ,ام 
مواسير ۸'طول الماسورة "م 

مواسیر ۹ 'طول الماسورة ۲م 

مواسير ۱۰"طول الماسورة ٢م‏ 


ینایر 
۸,۰۰ 
۹۰,۹ 


مواسیر ۱۲"طول الماسورة ۲م 
الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


معدل تغیر سعر مواسیر قخار وصلة عادية 5" ۸۰" 


بين عامی ۲۰۲۳-۷۲۰۲۲ 


: ۲ 5 1 ۳۹ 
# کو و س لے کے سے کي حو گر سي 
مواسير ۸"طول الماسورة ٢م‏ سي ٠‏ مواسیر ۷"طول الماسورة ١,٠١‏ م ه٠‏ مواسیر "٦‏ طول الماسورة ,٥‏ ام ها 


مواسیر ۱۲"طول الماسورة ۲م سوت مواسير ۱۰"طول الماسورة ۲م بيب مواسیر ۹ "طول الماسورة ۲م سد 


المواسیر الفخار ذات الطلاء الملحی والتی تخضع للمواصفات القياسبة المصرية رقم 5ه لسنة ۲۰٠٢‏ و المواصفات العالمية . 
تتکون أثناء صناعة المواسیر على محیط الماسورة من الداخل و الخارج طبفة ملساء مزججة صلبة ملساء سمکها حوالی ۳ مم . وتعتبر هذة المواسیر من آرخص آنواع المواسیر 


المستعملة . 
» تتحمل الضغط الخارحی الناتج من ضفط الترية 

. تنتج المواسیر برأس و ذیل بأقطار من ٥٠:٤‏ بوصة 

تستخدم المواسیر فی شبکات الأنحدار و التهوية . 

يتم ترکیب المواسیر رأس و ذیل ویتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ۱ : ۱ 


۹۰ 


مواسير ٤‏ 'طول الماسورة ٢م‏ 
مواسير ۵ ۱"طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۱١‏ 'طول الماسورة ٢م‏ 
مواسير ۱۸'طول الماسورة ٢م‏ 
مواسير ۲۰"طول الماسورة ٢م‏ 
مواسير 4 ؟"طول الماسورة ٢م‏ 


الرنين المعدنى ۔ 
أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى . 
العمر الإفتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ٠٠١‏ سنة 

إنتاج محلى من قطر ٤‏ بوصة إلى 5٠‏ بوصة . 

تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة 

تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات. 

سهولة التعامل والتركيب والتجربة . 

لا تتأشر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جدأ للتآكل 


مواسير فخار وصلة ثابته 


۹٦ 


: ینایر 
سد ا r‏ 
سین مس کت ود ےد 


مواسیر ۱۳۲ طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۱۳۲ طول الماسورة ۲م 
مواسیر 4۰" ا طول الماسورة ۲م 

الأسعار من قوائم بعض الشرکات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبداً من ۱۰۰سم و حتی 
۰ سم باقطار مختلفة و یستخدم فی تبطین أرضية غرف التفتیش و 


۹۷ 


ینایر 
9,۷۵ 


کا کا 


مشترك ۱۷۰/٥۱۷مم‏ 


الوعلہ #ا[آمشبّلات متا یں رتو 


۹۸ 


1 5 1 3 5 0 ء 7 النة 
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


۹۹ 


مواسير "٦‏ طول الماسورة ۱,۵م 
مواسیر ۷ طول الماسورة ٦٦,۱م‏ 
مواسیر ۸'طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۹ 'طول الماسورة ۲م 
مواسير ۱۰"طول الماسورة ٢م‏ 
مواسير ۱١‏ 'طول الماسورة ٢م‏ 


ینایر 
14۳,۲ 
11,۲ 
متر طولی 
۳۳۹,۹۵ 


معدل تغیر سعر مواسیر قخار وصلة مرنة ؟" ,۸" 
بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۲ 


مواسیر "٦‏ 
عام ۲۰۲۲ 

السعر | معدل التغیر 
اینایر ,11۷ %14,۷ 
افبرایر ۱۷۳ 
امارس ۷۰۳ 
ابريل ,۸۰۰۸ 
مایو ۸۰۰۸ 
ایونیو ۸,۸ 
يوليو ۸,۸ 
آغسطس ۸,۸ 
اسبتمبر ۱۸,۸ 
Tm‏ ۸,۸ 
أنوفمبر 15 
(دیسمبر ۱۹۱ 
المتوسط | ۱۳۱,۲۹ 


| اش اش | 


مواسير فخار وصلة مرنة 


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل 


مواسير ۸"طول الماسورة ۲م بيه مواسير ۷"طول الماسورة ٦٦,۱م‏ هل مواسير "٩‏ طول الماسورة ۱,۵م سه 


مواسیر ۱۲"طول الماسورة ٢مھ‏ مواسیر ۱۰"طول الماسورة ۲م هعيب مواسیر ۹"طول الماسورة ۲م سد 


مواسیرفخار وصلة مرنة 


ویعتبر هذا النوع من أفضل المواسیر الحاملة لمياة الصرف الصحی على الأطلاق و هی تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحی فقط حیث آنها لا تتحمل أى ضغط مائی و 
تنتج بأقطار من" : 4۰ بوصة و تصنع من الفخار الحجری القلیل المسام المتماسك الحبیبات ذی الرنین المعدنی الحاد 


مواسير ١‏ ۱"طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۱۵"طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۱۲"طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۱۸طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۲۰"طول الماسورة ۲م 
مواسیر ؛ ۲"طول الماسورة ۲م 


٢۔‏ مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف 
الصحی كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج 

لذلك فهی لا تحتاج إلى عزل داخلی او خارجی . 

۳ رخيصة الثمن 

٤‏ ۔ سهولة فی الترکیب والصيانة 
5 المواد الخام متوفرة 
ورخیصة الثمن 

طريقة التركيب:- 

يتم صب خرسانة أسفل 

الماسورة لحمايتها 

وضبط الأنحدار 

و يتم التغطية بالرمال 


مواسیر 5١"طول‏ الماسورة ۲م يه 


مواسير ۲4"طول الماسورة ٢مھ‏ 


# و # می ضر کش ص 


مواسیر ٠١‏ "طول الماسورة ۲م چ۔ 


مواسیر ۲۰"طول الماسورة ۲م بيب 


مواسير 4 ١"طول‏ الماسورة ۲م سه 


مواسير ۱۸"طول الماسورة ۲م سي 


مواسیر فخار وصلة مرنة 


مواسير ۲۸"طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۲۰طول الماسورة ٢م‏ 
مواسیر ۳۲طول الماسورة ۲م 
مواسیر ۳۲"طول الماسورة ۲م 


۱ ۳ 5 
مواسیر ۳۲"طول الماسورة ۲م سي اسیر ۳۰" 0 
مواسیر ۳۰"طول الماسورة ۲م وس مواسیر ۲۸"طول الماسورة ۲م هم 


أسير "٤۰‏ ۲ 
مواسیر ۰ ؛ "طول الماسورة ۲م بيب مواسير "طول الماسورة ۲م ےی 


مشترك ۱۷۰/٥۱۷مم‏ 


كوع ۱۷۰مم هب 


مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم هھ 
مشترك ۱۷۰/۱۷۵ 
هم سب 


شركة الاتحاد المصرية للتجارة 
نبيل مهني الأسيوطي وشركاه 


Al Amal Company 


For Plastic Pipes & fittings ( Al Sharif ) 


التلیفون 


۲۱٢۹۰۰٥ 


۰ءء 


۲۲۰۲۲۵۷ ١ 


68 نت ۲ 


YooorAV 


۶ ۰۵ 


۱۱۹۸ 


۲۳ ۸ 


الفاکس 


۲ ۰-۰ ۳ 


۱۲۳ ۱۳۷/۰۱۳ 


موس 


۲ ۰ ۵ ۳ ۳ 


۶ ۶ ۲ 


۲۹ 


۲شارع السبتية القاهرة 


اش محمد ت سانت فاتیما 
س نيمور يما هلیوبولب 


ابراج آغاخان كورنيش الیل 


۳ شارع منيل الروضة 


nasrpipes ۲۰۱۷0 +۸۷ 


request@nasr-—pipes.com 


info@sweilem.net 


Khaled.mostafa@egic.com.e 
9 


۰۸۰۱۹ ۹۷ 


طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة bk.company.egypt‏ 


۰۰۰۸۰۰۹ 


